
南陵pe袋 美祯塑料制品 自封袋pe

产品名称 南陵pe袋 美祯塑料制品 自封袋pe

公司名称 芜湖美祯塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖县湾石路38号

联系电话  18949424680

产品详情

什么是OPP袋？

OPP袋是一种塑料袋，材料是聚柄烯，双向聚丙稀，其特征是可能会燃烧，熔融滴落，上黄下蓝，无为p
e袋，离火后烟少，继续燃烧。

特点：具有透明度高、较脆等特征，由OPP单片对折后侧面封边并在开口舌头处粘有自粘封条，使用时
装入产品撕去封条表面的保护皮后将舌头对折后粘牢即可，pe胶袋，使用方便、美观大方，广泛使用于
服装、食品、印刷，文具，化妆品，纸张等行业。还可根据客户需要印刷各种图案及打蝴蝶孔、飞机孔
。

几种不同PE原料主要用途：

LDPE主要用于薄膜应用，透明度好，加工性能好，但机械性能差。

HDPE有许多用途：电缆（即编织袋纤维）、注塑（各种日用品）、吹膜（即薄膜应用）、中空（吹塑
成型，如一些PE瓶子）。

PE塑料，最基本的塑料种类有PE塑料袋、塑料薄膜等。

HDPE特别适合城镇自来水管给水系统（HDPE给水管）、农田灌溉给水管道。

PE对大多数家用和工业化学品都有很好的抵抗力。某些类型的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化
剂、芳香烃和卤代烃化碳。由于高密度HDPE的数量众多，自封袋pe，因此通常采用HDPE管作为给水管



。

HDPE给水管为聚乙烯管材，HDPE为高密度聚乙烯，PE为聚乙烯。聚乙烯分为多种，但物理性质不同，
每种都有不同的区别，如高压聚乙烯（LDPE），全称高密度低密度聚乙烯，一般称为高压如PE63、PE50
、PE32等等。低压聚乙烯（HDPE）又称低压高密度聚乙烯。

差异：这里的高低压主要是指生产过程的反应条件，即一个是高压工艺流程生产，另一个是低压工艺生
产；密度差，一高一低。

不同性能：

LDPE较软，pe袋自封袋，HDPE较硬。

LDPE透明度好，HDPE差。

LDPE易变形，强度差。HDPE强度好。

LDPE软化点低，耐温性好，HDPE耐温性好。

南陵pe袋-美祯塑料制品-自封袋pe由芜湖美祯塑料制品有限公司提供。南陵pe袋-美祯塑料制品-自封袋pe
是芜湖美祯塑料制品有限公司（www.whsuliaodai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕祯。
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