
深圳现货供应声呐检测仪市政排水管道管道检测声纳

产品名称 深圳现货供应声呐检测仪市政排水管道管道检测
声纳

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中仪
型号:X4-H
产地:中国

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

深圳现货供应声呐检测仪市政排水管道管道检测声纳

X4-H 管道声纳检测产品概述：

当管道处于满水状态，且不具备排干条件时，采用传统的视频检测手段已无法取得较好的检测效果，而
X4-H管道声纳检测系统正适用于这类管道（管径或断面尺寸为6000mm及以下范围内的各种材质的管道
）。

X4-H管道声纳检测系统能够对管道较多数结构缺陷（如变形、塌陷、破裂、结垢、支管暗接等）和管道
功能缺陷（如沉积、漂浮物）起到准确的检测效果，并可采用鼠标工具进行测量分析。

X4-H管道声纳检测系统由声纳头、电缆盘、PipeSonar管道声纳检测成像分析软件三部分构成。其采用声
纳成像技术，将水下扫描单元（声纳头）置于管道内部的水下（满管、半管均可），采用爬行器或人工
拖拽的方式驱动（可滑行、漂浮）在管道内移动，采用个人笔记本电脑或者专用控制器作为主控。笔记
本电脑或者专用控制器通过无线（可有线）的方式与系统其它部分进行连接，实时显示、存储检测数据
。

结合PipeSonar进行管道声纳检测数据的成像显示、编辑分析、三维建模和报告输出，输出内容包括管道
的结构性缺陷、沉积纵断面图、淤积量计算等。

X4-H管道声纳检测系统技术手动电缆盘配置参数：

配线长度：标配线缆长度150米； 



线缆参数：线缆内部为2芯直径2mm芯线，300公斤凯夫拉抗拉丝，进口聚氨酯护套，线缆直径<6mm，防
水、防磨、耐酸碱、耐腐蚀； 

自动排线：收放线过程中，确保电缆在绞线盘上的规则分布；

计数：采用精度编码器，计数分辨率为1mm；

接口：无线接口、网口；

防护：IP63。防灰尘，防水贱；

尺寸：570mm*395mm*475mm；

重量：33kg（含150米电缆线）；
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