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重庆厂房安全检测鉴定报告找什么单位

主要为改造内部整体结构或者接建新房屋增大荷载等。鉴定的重点就是复核验算，检查其改造前和改造
后对房屋整体是否产生了影响，是否满足规范的要求。鉴定对局部某一单个构件进行安全鉴定，如房屋
拆改的混凝土梁、板、柱等单个构件对于房屋的体系是否造成影响，其是否会有破坏发展的迹象等进行
详细地查勘鉴定。厂房鉴定单元的归纳断定评级分为一、二、三、四，四个等级，应包含承重结构体系
、结构安置和支撑体系、围护结构体系三个组合项目，以承重结构体系为主，按下列规定断定断定单元
的归纳。一、当结构安置和支撑体系、围护结构体系与承重结构体系的断定等级相差不大于一级时，能
够承重结构体系的等级作为该断定单元的断定等级；二、当结构安置和支撑体系、围护结构体系比承重
结构体系的断定等级低二级时，能够承重结构体系的等级降一级作为该断定单元的断定等级；三、当结
构安置和支撑体系、围护结构体系比承重结构体系的断定等级低三级时，可根据上述准则和具体情况，
以承重结构体系的等级降一级或降二级作为该断定单元的断定等级。厂房质量检测主要内容应包括：（1
）房屋建筑、改扩建和使用情况等历史资料；（2）建筑轴线、结构构件尺寸及房屋建筑布置图复核；（
3）房屋完损状况检测；（4）房屋倾斜检测；（5）房屋相对不均匀沉降检测；（6）提供检测结论及建
议。为了分析楼板承载力情况及相关检测要求，楼板承载力专项检测主要内容应包括：（1）楼板厚度、
配筋、结构尺寸和配筋检测；（2）楼板材料强度检测；（3）楼板完损状况检测，如开裂、变形、破损
等的分布范围；（4）依据现场检测情况建模分析，给出安全性分析结论；（5）提出合理的处理意见和
结构加固的建议。

 

目前随着我国工业的飞速发展，为了满足现代工业生产使用需求，大部分创业者选择新增生产设备以此
来满足生产使用要求，

但是有许多的工业厂房设计年代较早，工业厂房承载能力限值过小，已经无法满足现代工业生产所需的
设备放置要求，或有些工业厂房报建手续不全或者无建筑施工许可证已投入使用，未确定厂房承重能力
。



工业厂房在使用过程中不但要充分考虑工业厂房自身的结构稳定性和安全性，还要考虑工业厂房的承载
能力，若厂房的承载能力取值不合理，或者采用的承重力组合不恰当，则必然会给厂房的安全稳定带来
严重影响。因此有必要对既有工业厂房进行厂房承重检测，以此对新增设备后的厂房后续使用提供安全
保障。

厂房承重检测的检测内容主要是针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目
进行厂房承重检测；

在进行厂房承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式，以及厂房的历史沿革，有没有进行大规
模的改动，这是做厂房楼板承重检测的基础工作。

在通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布局，了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满
足原设计要求，查看结构布局是否合理，构件传力是否直接，并通过抽取部份混凝土构件芯样送第三方
检测单位试压获取混凝土强度数据，并以计算机建模复核验算楼板承重能力。检测鉴定区域是否产生裂
缝，并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成的危害；

根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，根据检测结果、原设计图纸，
国家规范等，建立合理的计算模型，验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施，严谨编
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