
零排放 铜拉丝 电镀废水零排放

产品名称 零排放 铜拉丝 电镀废水零排放

公司名称 迪拉斯克化学品（中国）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市罗湖区鹏基工业区713栋1楼

联系电话  18123971288

产品详情

本清洗剂兼有一定的除锈除污功效，零排放设备，对于轻中锈迹，一泡全无踪；
●常温下的除油效果，就可和市场上传统除油剂加热除油的效果相Pk；
●经本品清洗后的不锈钢，光亮美观； ●可高倍兑水使用，且使用寿命长，节约成本；

●本清洗剂为水性产品，无挥发刺激性气味，不燃不爆，属高科技水性配方;
●常温水即可溶解，冷水也可速溶
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迪拉斯克拉丝油，轧制油，说明书下载，联系电话。

. 震动现象，震动使钢板厚度有波动以及引起张力波动容易造成断带原因：

（一） 轧制速度过高成品道次厚度薄、压力低、变形量小 （二） 带钢前张力可能大 （三）
润滑情况可能太好或太差 （四） 工作辊粗糙度可能不够 （五） 支承辊、中间辊可能有损伤

（六） 轧辊轴承内和轴承座间隙可能大及牌坊窗口间隙可能



大

拉丝油/原0油型号:SX-801拉丝油高浓度：真材实料原00油高浓度高达85％；拉丝油使用兑水比例：1倍油
兑45倍水拉丝油产铜量：一桶油180公斤，可以生产200吨裸铜线；拉丝油长寿命：3年不用更换油池；适
用于线材包括：红铜，黄铜，镀锡铜，镍合金，铜包铝，铜包钢

拉丝油/原00油型号:SX-801拉丝油高浓度：真材实料原00油高浓度高达85％；拉丝油使用兑水比例：1倍
油兑45倍水拉丝油产铜量：一桶油180公斤，电镀废水零排放，可以生产200吨裸铜线；拉丝油长寿命：3
年不用更换油池；适用于线材包括：红铜，黄铜，零排放，镀锡铜，镍合金，铜包铝，铜包钢

零排放-铜拉丝-电镀废水零排放由迪拉斯克化学品（中国）有限公司提供。迪拉斯克化学品（中国）有
限公司（www.delaska.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

