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产品名称 不锈钢踢脚线 多少钱 忠县不锈钢踢脚线 丰永晟

公司名称 重庆丰永晟有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区龙湖紫都星座A栋1202

联系电话  13370717825

产品详情

不锈钢踢脚线保养

1、踢脚线粘贴一段时间后，表面常常会覆盖有油腻、水绣、皂垢污渍，可以使用多功能去污膏进行清洁
，既不损坏表面光亮又能保持表面清洁。至于接缝处，则应先使用牙刷蘸少许去污膏去污垢，再用毛笔
在缝隙处刷一道防水剂就可以了，这样不仅能防渗水而且还能防霉菌生长。

2、打蜡抛光是一种行之有效的保养方法，可以使不锈钢踢脚线的表面更光亮，清新洁净。

3、进行再结晶处理是当下比较流行的一种保养方法，将一些专用化学材料通过机械加工与不锈钢表层的
结构产生结合反应，产生新的坚硬的结晶层。用这些石材再结晶系统对花岗石和不锈钢保养，可以使不
锈钢地面得到光亮清新自然的效果，还能提高不锈钢表面的耐磨程度，使其光泽更持久。

4、对于轻微擦伤，可用专门的不锈钢清洁剂和护理剂护理，也可用钢丝绒擦拭
，然后用电动磨光机磨光，忠县不锈钢踢脚线，恢复原来光泽。

别小看踢脚线，不锈钢踢脚线 多少钱，选错了也够呛！

踢脚线虽然不是装修的主要材料，但是一旦没有选好搭配好，也是很影响家居效果的。今天小编来给你
普及下踢脚线的知识以及如何搭配才好看。

踢脚线材质选择

1.木质踢脚线

木质踢脚线视觉感觉比较柔和，看起来非常舒服，安装起来也容易操作，但在家装里应用较少，主要是



因为造价高，搭配不易，木材表面经常会有修补痕迹，而且耐磨性差，容易因天气变化而发生起拱现象
。使用寿命比较短，通常使用五六年左右，可能表面就会磨损得斑驳不堪。

2.PVC踢脚线

PVC踢脚线是木质踢脚线的便宜替代品，外观一般模仿木质踢脚线，用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果
。价格便宜，但容易磨损，贴皮层可能脱落，而且视觉效果也较木质踢脚线差。

3.瓷陶或石材踢脚线

瓷陶或石材踢脚线，就视觉感受来讲比较硬，容易粘贴。材质硬度大、耐磨损，整体表面光滑，没有修
补痕迹。适合于墙面也使用瓷陶或石材的房间。

4.不锈钢踢脚线

不锈钢踢脚线由不锈钢材质制成，工艺较为复杂，造价高，安装也比较复杂。但优点是经久耐用，几乎
没有任何维护的麻烦。不锈钢材质色彩单一，给人感觉较冰冷，主要用于现代主义风格。

5.铝合金踢脚线

铝合金踢脚线安装便利、经久耐用、防火防潮，解决了传统踢脚线易受潮变形、老化、虫蛀、表面贴纸
脱落等问题。同时铝合金踢脚线比重轻、装饰效果较好。

踢脚线材质

可以做踢脚线的材质有很多。如果你搞不准什么材质好看，选择实木踢脚线总不会错。木踢脚线和木地
板搭配可以让家更加温馨，和瓷砖搭配也不显得冲。

瓷砖踢脚线和人造大理石踢脚线只适用于瓷砖或者大理石地面，如果家里用的是木地板则很难看。人造
大理石花纹多，用作踢脚线的话，不锈钢踢脚线安装，有一种尊贵的感觉。

PVC踢脚线显得有些低档次，而且时间一久贴皮容易脱落或者起皮，注重装修品质的人还是慎选。

金属类主要有不锈钢和铝合金的。不锈钢的踢脚线显得十分硬气，比较适合偏工业风的装修，不太适合
家庭使用。铝合金可以做成木纹或者拉丝的，但不要因为贪便宜选择了劣质的铝合金。

实践中用的比较多的是密度板踢脚线，从美观、造型方面都不错，唯1的缺点是密度板容易受潮变形，以
我们在彩色门售卖方面积累的经验，建议还是使用实木踢脚线，造价稍高一点点，后顾之忧会少很多。

其实踢脚线材质和颜色的选择，不锈钢踢脚线厂家，是跟你家里整体装修风格匹配的。如图，木地板、
木色门，那踢脚线就一定要选实木踢脚线漆木色油漆了

瓷砖地面配瓷砖踢脚线。如图的配法，是高手所为 。

不锈钢踢脚线 多少钱-忠县不锈钢踢脚线-丰永晟由重庆丰永晟有限公司提供。重庆丰永晟有限公司（ww
w.qsbxg2.com）位于重庆市渝北区龙湖紫都星座A栋1202。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前丰永晟
在钢结构中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。丰永晟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理



水平达到了一个新的高度。丰永晟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（
www.qsbxg2.cn）还是从事重庆不锈钢加工厂，重庆不锈钢加工厂家，重庆不锈刚切割制作的厂家，欢迎
来电咨询。
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