
尚熙抗静电地板 陶瓷防静电地板安装 太原陶瓷防静电地板

产品名称 尚熙抗静电地板 陶瓷防静电地板安装
太原陶瓷防静电地板

公司名称 武进区横林尚熙机房设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市南内环街青龙电脑城西门口寇庄西路边

联系电话  13685209907

产品详情

无边防静电地板和有边防静电地板不同

尚熙抗静电地板厂家主要生产陶瓷防静电地板、pvc全钢防静电地板，OA智能化网络地板、无边防静电
地板、全钢通风防静电地板、硫酸钙防静电地板，陶瓷防静电地板安装，专业施工团队提供施工技术支
持，欢迎来电咨询！陶瓷防静电地板

【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：陶瓷防静电地板

后期维护上   在防静电地板铺装完成后，在后期的机房线路调整过程中，需要特别注意，陶瓷防静电
地板厂家，在翻动地板的时候有边防静电地板容易出现边条脱落的情况，陶瓷防静电地板多少钱，而无
边防静电地板没有黑边条也就不存在这样的情况，太原陶瓷防静电地板，但是无边防静电地板因为没有
黑边条的保护，在布线翻动地板时如果不小心可能会导致地板边缘的贴面出现破损。

防静电地板的工艺要求？

尚熙抗静电地板厂家主要生产陶瓷防静电地板、pvc全钢防静电地板，OA智能化网络地板、无边防静电
地板、全钢通风防静电地板、硫酸钙防静电地板，专业施工团队提供施工技术支持，欢迎来电咨询！陶
瓷防静电地板

【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：陶瓷防静电地板

安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放
可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都
应拧紧，形成联网支架。



铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时
，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。

防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。

尚熙抗静电地板厂家主要生产陶瓷防静电地板、pvc全钢防静电地板，OA智能化网络地板、无边防静电
地板、全钢通风防静电地板、硫酸钙防静电地板，专业施工团队提供施工技术支持，欢迎来电咨询！陶
瓷防静电地板

【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：陶瓷防静电地板

在铺贴面层，即安装防静电瓷砖之前，需要将地面做一次清洁，务必保证表面的整洁，并且水平就位。
瓷砖铺贴上去之后，需要使用橡皮锤敲十，同时瓷砖与瓷砖之间要留有一定缝隙，并使用勾缝剂做缝隙
处理，铺好之后，连接静电系统。

尚熙抗静电地板(图)-陶瓷防静电地板安装-太原陶瓷防静电地板由武进区横林尚熙机房设备厂提供。武进
区横林尚熙机房设备厂（www.sxkjddb.com）位于太原市南内环街青龙电脑城西门口寇庄西路边。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前尚熙抗静电地板在防静电地板中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。
尚熙抗静电地板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚熙抗静电地
板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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