
6XV1830-0EH10电缆

产品名称 6XV1830-0EH10电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:天联电缆
6XV183:6XV1830-0EH1
天津:天津电缆

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

6XV1830-0EH10电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色P

VC外护套。具有良好的信号传输性能。

6XV1830-0EH10电缆产品详细介绍：

*用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

*双层屏蔽，抗干扰性能好

*阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

*由于6XV1830-0EH10电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

*UL 认证

6XV1830-0EH10电缆参数如下：

*导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mmW



*线芯颜色: 绿色-红色

*屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织

*6XV1830-0EH10电缆护套: PVC 3DRX 22X 02R

*特性阻抗: 150Ω

*直流电阻: 57.5Ω/km

*6XV1830-0EH10电缆工作温度: -30℃到70℃之间。

rvvp屏蔽电线电缆 6XV1 822-5BH10
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