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产品名称 阿法拉伐板式换热器 日新换热器钛板
阿法拉伐板式换热器机组

公司名称 日照日新换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）

联系电话  17706333971

产品详情

板式换热器的优点

       板式换热器由于板片波纹表面特殊作用使流体沿着狭窄弯曲通道流其速度向断改变致使流体
流速激起强烈端加快流体边界层破坏强化传热程效提高传热能力并使其具结构紧凑、金属耗量低、操作
灵性、热损失、安装、检查拆洗便、耐腐性强、使用寿命等突优点。

       换热器流程由许板片按定工艺及需技术工作要求组装组装 A 板 B 板交替排列板片间形网状通
道四角孔形配管汇合管密封垫冷热介质密封换热器同合理冷热介质致混合通道面冷热流体间隔流逆流顺
流流程冷热流体通板壁进行热交换板式换热器流程组合形式都采用同换向板片同组装实现流程组合形式
单流程流程汽液交换流程混合流程形式。

       换热机组的装置特性

     换热机组装置配有不锈钢过滤器反吹净化装置，去污效果好，使用寿命长。换热机组的所有阀门
、仪表管道均采用优质产品，安装配置先进合理，泵运行平稳，噪音低，阿法拉伐板式换热器哪家好，
机房环境得到有效改善。换热机组配置灵活，可根据用户的科学、进行优化，以满足客户的要求。板式
换热器、固定板式换热器、螺旋板式换热器、高效换热器、BR系列换热器、换热器厂家

1、换热器清洗工作可将设备打开，逐张板片冲洗，如果结垢严重，应将板片拆下，阿法拉伐板式换热器
，放平清刷。

2、在清理时严禁用盐酸清洗，换热器应定期检修，热效率明显降低，压降明显变化时应进行清洗。

3、换热器冲洗后，须用净布擦干，板片及胶垫间不允许存有异物颗粒及纤维之类杂物。



4、换热器清洗完毕后，应对板片、胶片仔细检查，阿法拉伐板式换热器用途，发现问题及时处理。

5、如果使用化学清洁剂，可在换热器内部打循环，若有机械清洗，要使用软刷，阿法拉伐板式换热器机
组，禁止使用钢刷，避免划伤板片。

6、在换热器清洗过程中，对于要更换的胶垫和脱胶胶垫应粘牢固，并在组装前仔细检查是否合均匀，均
多余的粘合剂擦干净。

阿法拉伐板式换热器-日新换热器钛板-阿法拉伐板式换热器机组由日照日新换热设备有限公司提供。阿
法拉伐板式换热器-日新换热器钛板-阿法拉伐板式换热器机组是日照日新换热设备有限公司（www.rxhrq.
com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
张经理。
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