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产品名称 江苏联海科技供应商 山西HDPE中空壁缠绕管

公司名称 江苏联海环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 句容市后白镇机场路南转盘4公里处

联系电话  15312368138

产品详情

pe中空缠绕管密闭性检验

1、pe中空缠绕管安装完毕且检验合格后，HDPE中空壁缠绕管，应进行管道的密闭性检验，宜采用闭水
检验方法

。

2、pe中空缠绕管密闭性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。必要时，可在

被检验管段的管顶按本规程回填到管顶以上一倍管径高度(管道接口处外露)的条件下进行。

3、闭水检验时，应向pe中空缠绕管内充水并保持上游管顶以上2m水头的压力。外观检查，

不得有漏水现象。

pvc中空缠绕管用量增多的原因

pvc中空缠绕管发展初期，PE管的用量远远小于PVC管，钢带管主要原因是经济性。当时高

性能PE管材料还没有被开发出来，只能使用性能相当于PE63等级的PE 材料，由于强度低，

同样条件下PE管的壁厚要比PVC管大1倍以上，不仅材料成本高且只能在较低压力、较小直

径管材上应用，否则壁厚太大无法使用。随着研 发力度不断加大，新一代高强度管材专用



PE料不断涌现，不仅出现PE80级，还出现PE100级产品。材料升级换代使PE管各种应力显

著提高，管壁厚度越 来越薄，甚至低于PVC管。

HDPE双壁缠绕管是由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面上挤出焊接）制成，其内壁光滑平
整，规格为DN200-DN3000mm。

管材介绍

该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能

耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材，属环保型绿色产品。
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江苏联海科技供应商(多图)-山西HDPE中空壁缠绕管由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海科技
供应商(多图)-山西HDPE中空壁缠绕管是江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。
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