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产品名称 二手精装龙采购 天津二手精装龙
东莞市雅昇智能装备

公司名称 东莞市雅昇智能装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇金朗北路259号

联系电话  18688669608

产品详情

锁线机速度高，稳定性好，工作效率高。

为了适应印后装订行业对高速度的迫切需要，各制造厂商采用新的现代设计方法和技术，设计和优化了
锁线机的机械机构，二手精装龙采购，如搭页部分的分页、翻页，锁线部分的书帖定位、敲书装置、夹
书刀等，尤其是凸轮曲线的优化和改进，提高了各机构动作的稳定性和可靠性。

ASTER220SA锁线机为例，只要在控制屏幕中输入装订书帖的长度、宽度、折页数和帖数，计算机和PLC
系统就能对锁线机的书贴定位装置、割线刀、夹书刀、输送带和链条及出书台高度等进行自动调整，并
可针对书贴尺寸对底针进行设置，二手精装龙供货商，从而使调版的时间缩短到小。

东莞市雅昇智能装备科技有限公司坐落于有“世界工厂”之美誉的中国.广东.东莞。是一家从事欧洲进口
二手印刷装订设备销售维修的厂家。锁线机的操作规程有哪些？ 锁线机操作规程包括自动和半自动、手
续单机的内容。自动锁线机的前，后车(搭页机与锁线机)要配合得当，避免撕帖或撞车；
锁线机的操作规程有哪些？锁线机操作规程包括自动和半自动、手续单机的内容。

 

锁线机出现不割线故障的原因是什么？如何排除？

锁线机出现不割线故障的原因及其排除方法如下：

①线刀杆距穿线针过远，天津二手精装龙，调节刀杆位置，顺利地钩住纱线。

②书背上胶。背胶的厚度一般控制在0.6 - 2mm之间，胶层要均匀。背胶上得薄，影响黏结强度；上胶厚
，二手精装龙收购，增加成本。背胶的长度应略短于封面规格尺寸l - 2mm。过长易造成余胶黏积机械传



动部件，使之出现故障；过短则会造成书背、书脚发空，影响书本质量。

二手精装龙采购-天津二手精装龙-东莞市雅昇智能装备(查看)由东莞市雅昇智能装备科技有限公司提供。
二手精装龙采购-天津二手精装龙-东莞市雅昇智能装备(查看)是东莞市雅昇智能装备科技有限公司（www
.arssuoxianji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：刘楚权。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

