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产品详情

有机玻璃加工的产品优势

1.硬度:

有机玻璃加工硬度是最1能体现浇注压克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬
度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，
加工时表面是否会出现皲裂等情况。硬度是评判压克力板品质好坏硬性指标之一。

2.厚度公差：

有机玻璃加工板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注压克力板的厚薄公差
控制在+0.2mm以内。

3.透明度/白度：

严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛
光后晶莹剔透。

有机玻璃制品在制作成型时需要用到激光切割，那么激光切割的原理是什么呢？

有机玻璃制品的学名叫丙1烯酸片，呈无色和有色两种。无色的丙1烯酸片常见的有PM和PMMA。被切割
的材料厂是PMMA，亚克力名片盒，对激光有很高的吸引率，取A=1。激光切割PMMA时，PM熔化，分
解出甲1基丙1烯酸甲酯气体，它无色但有特殊气味，对激光辐照下，气体点燃，有黄色火焰。激光切割P



MMA时，不同功率下，切割深度和切割速度间的关系。

亚克力制品是仅次于木头的常用的雕刻加工材料，它很容易被切割和雕刻，合肥亚克力盒，有各种各样
的形状和大小，相对来讲成本较有机玻璃有两种生产工艺：即浇铸和压延。激光雕刻机主要用浇铸方式
来生产的亚克力，亚克力酒盒，因为它在激光雕刻后产生的霜化效果非常白，与原来透明的质感产生鲜
明的对比压延方式生产的亚克力在激光雕刻后依然是透明的，没有一个足够的对比效果。

亚克力名片盒-合肥海博一品亚克力-合肥亚克力盒由合肥海博一品展示用品有限公司提供。亚克力名片
盒-合肥海博一品亚克力-合肥亚克力盒是合肥海博一品展示用品有限公司（www.hfhbyp.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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