
奶粉墨轮打码机配件

产品名称 奶粉墨轮打码机配件

公司名称 焦作墨香包装设备有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 电源:220V
打印次数:300次/分
重量:3KG

公司地址 焦作市山阳区北环路岗庄中区265号（注册地址
）

联系电话  17339181842

产品详情

奶粉墨轮打码机配件

 墨轮打码机厂家直销小型生产日期打码机 DY-1100

 DY-1100产品介绍：

打码机是一种由单片机控制，非接触式喷墨标识系统。其通过控制内部齿轮泵或由机器外部供应压缩气
体，向系统内墨水施加一定压力，使墨水经由一个几十微米孔径喷嘴射出，分别打在产品表面不同位置
，形成所需各种文字，图案等标识。

打码机采用热打印墨轮，印字清晰，易干不沾。可以在塑料薄膜，铝箔等材料上印制生产日期。打码机
采用恒温控制，温度可调，适合不同材料的色带。可以自动连续打印。

DY-1100墨轮打码机是一款结构新颖的固体墨轮打码机，可配装于各型枕式或立式包装机上，自动打印出
清晰的生产日期、批号等，它具有结构轻巧、安装使用方便，打印速度高，打印面积大、印字排列灵活
，打印间距小等优点，具有很强的适应性，是广大食品、制药等生产企业理想的生产日期、批号打印设
备。

   该机器采用特制电机驱动，可实现高速打码，最高速度600次/分。控箱采
用中英文液晶显示，该机具有漏打自动报警功能，根据液晶界面的报警提示能快速解决问题，号
与包装机连接，最大限度防止漏打。该机性能稳定，操作简单。

打印方式：采用固体墨轮，电机驱动，根据客户要求可选用不同的工作模式。

安装方式：因包装机结构各异，可根据现场位置选用上装或侧装安装方式， 特殊情况可根据现场特制。 



根据光电信号自动跟踪打印，保证打印位置的一致性，在打印范围上作了改进，使打印内容更多，适用
广泛的打码需求。打印方式：采用固体墨轮，自动打印.

   安装方式：因包装机结构各异，打码机的安装位置应选择在不影响该机操作的位置处，安装支架可

根据现场条件配置。

打码机厂家直销墨轮打码机 自动跟踪墨轮热打码机dy-1100 价格优惠

自动跟踪墨轮热打码机dy-1100 产品介绍：

   自动跟踪墨轮热打码机dy-1100 采用先进的固体墨轮(HOT INK ROLLS,SOLID INK ROLLS)，具有瞬
印瞬干、不易擦除之优异性能，特别适用于塑料薄膜、金属箔等非吸收性材料及纸质包装。

工作原理：

   工作原理是将固体墨轮中的油墨熔化与转轮印字机械上的字粒接触打印在需要打印的物体上. 墨轮
打码机机体轻巧，制造精密。采用特殊锌合金字（可以根据客户要求订做,字体类型：1、字体方向与进
料方向相同或相反称之为T型字2、字体方向与进料方向垂直称之为R型字 ），寿命长且更换容易。打印
位置由电子控制，可任意调整。打印动作及计数采用光电开关控制，并可设定打印张数。特制离合器，
动作灵敏、精确、平稳。抗檫固体墨轮，耐蒸煮固体墨轮，耐冷冻固体墨轮,可替代色带的固体墨轮.二者
配合使用可满足各种打印需要。

   墨轮打码机使用的耗材液体墨轮和固体墨轮，均为环保产品,使用时不产生有毒有害物质,可满足药
品和食品包装的打码需要。

型 号： DY-1100墨轮自动跟踪热打码机 

电 源： 220V/50HZ-60HZ 

功 率： 120W 

印字速度： 280转/分钟 

字体大小： 阿拉伯数字或中英文，T型，R型，8PT,9PT,10.5PT(2mm，2mm，3mm) 

耗 材： 墨轮 

印字面积： 单列3mm*35mm，双列7mm*35mm，三列11mm*35mm

焦作市墨香包装机械有限公司位于焦作市解放区，是一家打码机、封口机、灌装机、贴标机、打码机耗
材、封口机配件、真空机、热收缩机等产品专业生产销售的公司，公司拥有完整、系统的管理模式，科
学的质量管理体系。我们以专业，务实，创新，诚信的服务理念，为每一位用户提供优质的产品，专业
的售后，高效的服务，与您携手共创辉煌的未来。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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