
长宏塑胶 沙井塑胶橡胶漆处理 橡胶漆

产品名称 长宏塑胶 沙井塑胶橡胶漆处理 橡胶漆

公司名称 深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四
楼

联系电话 13926562902

产品详情

3）、压力式 压力式喷枪是通过压力将涂料输送到喷枪。
喷枪自身不附带涂料杯，沙井塑胶橡胶漆处理， 喷枪重量轻并可任意
位置和角度进行喷涂操作。适合工件间隙式、连续喷涂或涂装流水线上使用，喷涂效率提高，
涂膜质量好。 压力式喷涂输漆装置分为两大类：压力桶和气动双隔膜泵。
压力桶为圆柱形压力容器，一般用不锈钢或碳钢制作，桶盖上设置调压阀、压力表及安全
阀等附件，沙井塑胶橡胶漆喷涂厂，调节输入压缩空气的压力可达到输出涂料的压力。

由于 HVLP 系统对供气源的要求与传统空气喷枪不同，
供气源方式常用有电动涡轮增压器提供大流量超低压气流；另一种普通压缩空气降ya使用。 HVLP
喷枪的大优点是涂料利用率可达 60%以上， 它一般适合较低粘度涂料的喷涂， 出漆
量不大，生产效率不高。 （四）、空气喷枪主要部件
空气喷枪的空气帽（空气喷嘴）、喷嘴（涂料喷嘴）和顶针，习惯称为空气喷枪的三件套是
决定空气喷涂的涂装质量关键部分。

B.喷涂安排人员用清水打湿干净的擦拭布，擦拭干净框边的灰尘。
C.喷涂把清洗干净并晾干的过滤棉和过滤网安装好，橡胶漆， 框与框之间用过滤网压 紧。
D.蒸汽管的保养：设备部用高温棉把外漏的蒸汽通道包裹，沙井塑胶橡胶漆喷涂喷油，对生锈严重管道
予以更换， 对泡在水里的或被水经常淋的蒸汽管道予以改道， 并安装好控制开关，

 标识蒸汽通道，方向及警示语，汇总图并悬挂在安保栏。

长宏塑胶(图)-沙井塑胶橡胶漆处理-橡胶漆由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。深圳市宝安区
沙井长宏五金塑胶制品厂（www.chwjsj.com）是一家从事“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油喷涂,PU,橡



胶油喷涂,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油喷涂,PU,橡胶油喷涂,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使长宏塑胶喷油厂在化工产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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