
全自动75千瓦柴油发电机价格

产品名称 全自动75千瓦柴油发电机价格

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

全自动75千瓦柴油发电机价格 将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、机或其
他动力机械驱动的，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能的发电机，再由发
电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常的生活中都有广泛有应用。静音型发电机机
组就是在原有的发电机组的基础上，家装一种静音装置，这种静音装置都是具有较好的降噪静音的效果
，和较好的通风措施以及避免热辐射的系统的。通过这些系统和措施的结合就是我们称之为的静音型发
电机机组，这种静音型发电机机组在我们使用的范围上也是很多的，比如在很多的通讯设施以及一些普
通的企业等等都是有很好的使用效果的。组正常操作运行时其无任何报警提示，一旦机组有异常如：机
组过速运转、过负荷运行、油温高、水温高、低油压都会报警提示严重的情况ATS会自动停机工作，从
而对机组起到多方面的保护措施使机组更可靠、更安全的使用不会导致机组出现严重的事故。 连续干旱
，水资源紧张，各地限电严重，上海大泽动力临危受命，紧急供应各种发电机，确保居民及商家用电，
降低限电给人们带来的经济损失。

TO78000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：   75KW

2.备用功率：     78KW

3.额定频率：     50Hz

4.额定电压：  380v/220v

5.额定转速：  1500rpm

6.相    数：  单相/三相



7.启动方式：   电启动  

8.功率因数：  0.8/0.9（滞后）

9.调节方式：   AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平     LP7m:65-75db

11.频率调整：   ≤±0.5%(稳态)

12.电压波动：   ≤±0.5%

13.稳态调速率： ≤±1%

 

二、发动机技术参数：

1.动力型号：   TOTO7800

2.机组耗油量： 205g/kwh

3.缸    径：   6*126*139MM

4.排    量：   6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：   6缸

7.冷却方式：   封闭式水循环冷却 

8.供油方式：   直喷

9.调速方式：   电子调速

10.进气方式：   自然吸气  
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