
ASA合成瓦树脂瓦厂家成都农村瓦房盖瓦选择防腐耐候

产品名称 ASA合成瓦树脂瓦厂家成都农村瓦房盖瓦选择防
腐耐候

公司名称 成都森林新型建材有限公司

价格 15.00/米

规格参数 材质:ABS
宽度:880mm
波高:30mm

公司地址 成都市青白江区万年路1500号

联系电话  15528000564

产品详情

不管是建筑设计师还是自己建房时，很多人都在纠结房顶的选择，是平顶好还是坡屋面好呢？今天树脂

瓦小编就来为大家分享一个“平坡结合”的树脂瓦屋顶改造项目，屋顶平坡结合，错落有致，造型手法

的改变，使得普通的平顶楼房富有变化，增添了层次感和建筑艺术性。

房主是湖南郴州黄先生，他家去年修建了2层的平顶楼房，在雨季漏雨很严重，夏天阳光直接嗮顶，也是

分外烦躁闷热，一直都想把平顶改成坡顶盖瓦。经过申请批准后，在平顶上面进行加层式平改坡的改造

工程，并购买了400多平米的坤宝树脂瓦作为屋面材料。



加层式平改坡不仅能够增加住房面积，也改善了房屋渗漏、隔热、楼顶堆积杂物等问题，实用美观。这

种平坡结合的屋顶形式非常适合农村修建房屋使用，既能满足平顶晾晒的功能，也能隔热防渗漏。

楼房平改坡的坡顶一般采用双坡、四坡等不同形式，并考虑平视、俯视、仰视不同的视觉效果，根据自

己的喜好和房屋的实际情况来选择坡顶形式。

通过平坡结合树脂瓦屋顶改造后，房屋整体效果好多了，更加有档次，不管是外形还是内在都更加实用

。而且合成树脂瓦是环保节能材料，具有出色的防腐、隔热、保温、阻燃、绝缘、自洁、寿命长、不易

褪色等诸多特点，是平改坡工程和自建房屋面建材的理想选择。
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