
无线麦克风，无线会议麦克风，无线全向麦克风，视频会议麦克风

产品名称 无线麦克风，无线会议麦克风，无线全向麦克风
，视频会议麦克风

公司名称 深圳市华迅通技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华区民治街道民乐大厦5楼512A

联系电话  13510576613

产品详情

无线麦克风

(型号AQ3-W)

 

 

 

    AQ3-W是我司自主研发的一款无线全向会议麦克风，该机装有3颗数字麦克风，采用波束成形
麦克风阵列技术，可定向拾取一定角度范围的声音，去除两边的噪音。内置大功率扬声器，AGC自动增
益控制提供音频平稳输出。采用业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长。采用2.4G无线传输
技术，传输距离更远，传输带宽更宽，传输信号更加稳定。产品可实现在高音量下远距离拾音及回音消
除，实现多种方式控制开关机，可外接国际标准耳机设备。机器采用内部锂电池供电，可超长待机90天
，连续工作10小时，大大方便用户使用。机身上的六个控制按键和指示灯人性化的设计，使用户能够简
单直接的操作和了解机器的工作状态。AQ3-W外观造型优美、时尚大方，更符合现代人的审美需求。可
兼容市面上各种视频会议软件。

 

 

 



功能特点：   

o 全双工语音通话清晰技术，360°无死角拾音， 拾音距离可达4米，推荐使用距离3米以内。

o 内置3颗高灵敏度MIC采用波束成形麦克风阵列技术，可自由切换3颗麦克风拾音，可定向拾取一定角
度、范围的声音，去除两边的噪音。

o 采用国际一流的回声抵消技术、消噪技术、啸叫抑制技术、动态噪音抑制技术，能够在较嘈杂的环境
使用。

o 高功率扬声器中低音足，声音饱满，不显干涩，声音还原性好，能真实还原语气、语调，输出优质声
音的同时还保证了足够大的覆盖范围。

o 采用2.4G无线传输技术+USB有线，10M以上无干扰无线传输，传输距离更远，传输带宽更宽，传输
信号更加稳定。

o 可使用会议摄像机遥控器控制，使用遥控器还可以自由切换会议模式与音乐模式。

o 可通过USB接口对机器充电并能传递信号传输，提供1Ah快充电，可连续工作10小时。

o 配置智能双色led灯，能方便显示各功能的状态，如电量、音量、静音等，并可智能提示用户充电。

o 六个机身按键：音量加、音量减、麦克风静音、喇叭静音、MIC选择、电源开关，方便用户简便操作
。

o 支持外接耳机或带功放扬声设备。

o 可兼容市面上各种视频会议软件。

 

产品参数：

名称

AQ3-W无线全向麦克风

麦克风

类型

数字硅麦、全指向性

灵敏度

-22dBFS

信噪比

60dB



频响范围

20Hz-15kHz

扬声器

内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出

回音消除

业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长

噪声消除

>15dB

采样率

16kHz/48kHz

拾音半径

 拾音距离可达5米，推荐使用距离3米以内

传输方式

2.4G无线+USB有线

音频输出接口

3.5mm耳机接口

充电接口

Mini USB

控制方式

按键控制或红外遥控器控制

按键功能

开关机,MIC静音,喇叭静音, MIC切换, 音量减, 音量加

电源适配器

DC5V±0.2V,1A

电池

充电时间：约4小时，使用时间：约12小时



待机时间

3个月

工作温度

0-50℃

环境湿度

0-95% RH

长×宽×高

178mm×162mm×47mm

重量

425克
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