
易事特蓄电池EA9010S标机延时10minUPS电源

产品名称 易事特蓄电池EA9010S标机延时10minUPS电源

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 5000.00/台

规格参数 型号:EA9010S
品牌:易事特
产地:EA9010S

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

 正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。 

6、耐过放电能力强 电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，
使得电池具有较强的耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。 

7、大电流性能高 电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

易事特蓄电池使用时的注意事项：

1.避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

2.不要将装在的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

3.不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池
。

4.使用***的充电器在***的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

5.将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。

6.将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

7.不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

8.要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。  



易事特蓄电池技术性能指标：

1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造，可根
据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。

2.质量保证:优质的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。

3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电次后,电池容量不低于额定容量的80%。
4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。5.安全性高:
电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。

6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,SGS,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。

7.交期短,承诺2-4天发货,服务完善到位。

8.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压。

易事特蓄电池充电时的注意事项：

1、使用专用充电器，以免损坏蓄电池。
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