
新型复合型络合铁脱硫剂使用案例

产品名称 新型复合型络合铁脱硫剂使用案例

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 50.00/公斤

规格参数 品牌:兴科
型号:XK-A1A2
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

序号 项目 单位 参数

（一脱）

参数

（二脱）
1 煤气气量 Nm/h 50000 50000
2 煤气压力 Kpa 4 5
3 煤气温度 ℃ 25-30 30-35
4 H2S含量 mg/Nm 3000-5000 1000-2000
5 循环液量 m/h 800-1000 700-1000
6 碱耗 t/d 5-6 1-2
7 硫磺产量 t/d 2 0.5
8 废液排放量m/d 20-30 10-15
序号 项目 单位    

改造前

一脱  
二脱

   
改造后

一脱  
二脱

1 净化气H
2S含量

mg/Nm 1500-200
0

＜100 600-700 ＜10

2 两盐含
量

g/L 430 需要排
液

208 无需排
液

3 废液排
放量

m/d 20-30 10-15 无 无

以上为某案例效果对比

效益节省：



不需增上提副盐装置减轻下游精脱硫负荷节省投资费用约20～30%减少运行费用约20～30%
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