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产品名称 液下渣浆泵厂家 辽宁液下渣浆泵 千弘泵业厂家

公司名称 河北千弘泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市安国水泵工业区

联系电话  13292919201

产品详情

安装进水管路时，水平段水平或向上翘

这样做会使进水管内聚集空气，降低水管和水泵的真空度，辽宁液下渣浆泵，使水泵吸水扬程降低，液
下渣浆泵厂家，出水量减少。正确的做法是：其水平段应向水源方向稍有倾斜，不应水平，更不得向上
翘起。

4、进水管路上用的弯头多

如果在进水管路上用的弯头多，会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯，不允许在水平方向
转弯，以免聚集空气。

5、水泵进水口与弯头直接相连

这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时，应安装偏心变径管。偏
心变径管平面部分要装在上面，斜面部分装在下面。否则聚 集空气，出水量减少或抽不上水，并有撞击
声等。若进水管与水泵进水口直径相等时，应在水泵进水口和弯头之间加一直管，直管长度不得小于水
管直径的2～3 倍。

具体到ZGB渣浆泵和ZJ渣浆泵的区别还是有很多的：

   1，结构特点：两款泵基本结构类似，都是双壳渣浆泵，但是还是有差别，比如ZGB的的重量比ZJ的
重，因为ZGB的用料更多。

   2，液下渣浆泵厂，性能特点：两款泵系能也有相似之处，比如都采用切割叶轮方式调节转速，所
以便于都采用直连，电机，但是两款泵区别也说了，就是针对不同工况而设计的。除了考虑渣浆浓度外
，另外ZGB的泵扬程普遍也较高，所以也成为高扬程渣浆泵，250ZJ-I-A65矿山渣浆输送泵，如果工况的



扬程较高，可考虑ZGB。当然ZJ系列的泵部分型号中的扬程也有较高的，选型时候还要综合分析工况。

   3价格：同等尺寸型号大小的渣浆泵，ZGB比ZJ要贵，因为用料多，成本高。

   4应用：目前，市场上ZJ跟多应用在国内电厂，洗煤厂较多，一般选矿厂用ZJ系列较少。

   选场一般用EHM渣浆泵较多。ZGB一般应用在选场较多，有其对高扬程要求较多的工况。ZJ渣浆泵
一般对应称为轻型渣浆泵。ZGB渣浆泵，我们一般称为重型渣浆泵。

河北千弘泵业有限公司的ZJ型渣浆泵主要概述

1，ZJ耐腐蚀渣浆泵主要输送含有固体颗粒物的浆体和腐蚀性浆体。

2，河北千弘泵业ZJ渣浆泵的浆体最，大重量浓度要求：灰浆45%，矿浆60%，介质温度≤80℃。

3，用途是ZJ型渣浆泵主要应用于矿山、电力、洗煤、冶金等需要输送浆体的行业。

4，ZJ耐腐蚀渣浆泵特点是具有高效节能、稳定性好、便于维修、使用寿命长、气蚀性能好等特点

ZJ型渣浆泵轴封型式分为3种：

1、填料密封

2、减压盖副叶轮密封

3、机械密封

其传动方式可根据用户具体要求和安装台特点选择：

1、直联DC传动（又称弹性套柱销联轴器直联传动）

2、窄V带传动（CR、CL、CV、ZV）

液下渣浆泵厂家-辽宁液下渣浆泵-千弘泵业厂家(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。液下渣浆泵厂家-
辽宁液下渣浆泵-千弘泵业厂家(查看)是河北千弘泵业有限公司（www.sjzgybc.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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