
优利特 URIT-8020A分立式全自动生化分析仪

产品名称 优利特 URIT-8020A分立式全自动生化分析仪

公司名称 厦门海菲生物技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:优利特
型号:8020A
产地:广西

公司地址 厦门市集美北部工业区渡田路368号

联系电话 0592-5924023

产品详情

注册证编号：桂械注准20172400142    - 有效期至：2022年7月11日

 仪器说明仪器特点：1、300测试/小时，全开放生化分析系统；2、大容量反应比色杯，保证测试孵育
时间与测试速度；3、全封闭、静态、阵列式、斩波后分光光学系统；4、液路恒温恒压设计，双重保护
措施，交叉污染≤0.1%，中英文随意切换操作软件，满足各类用户需求。 仪器参数1、仪器性能仪器类
型：全自动、分立/任选式测试速度：300测试/小时(纯生化)测试方法：一点终点法、两点终点法、速率
法(动力学法)、 两点法(固定时间法)、单/双波长法、空白扣除法(试剂、样本空白)、免疫比浊法等急诊
：急诊随时插入，具有专用急诊位2、样本系统样本盘：45个样品位(可扩展)，包含常规样品位、标准 位
、质控位和急诊位，支持各规格原始试管或专用样品杯防撞功能：立体防撞，加样针遇到阻碍自动停止
，之前检测结果不受影响清洗：内外壁自动立体多角度恒温水喷淋清洗样本针：样本针内外壁镜面抛光
技术，降低交叉污染； 具有自动液面检测、随量跟踪技术3、试剂系统试剂冷藏：独立冷藏系统，24小
时不间断试剂盘冷藏功能，试剂盘恒温2-8℃清洗：内外壁自动立体多角度恒温水喷淋清洗样本针：样本
针内外壁镜面抛光技术，降低交叉污染； 具有自动液面检测、随量跟踪技术、试剂预加温功能4、光学
系统光源：长寿命卤素灯光学系统：后分光光学系统，(波长范围340nm－800nm)吸光度范围：-0.5-6.0Ab
s5、反应系统反应比色杯：120个UV硬质材料反应比色杯反应比色位：120个反应比色位温度控制：37±0
.1℃反应杯清洗系统：八针八步一体化恒温水清洗，高污染项目间可插入独立清洗废液处理系统：具有
废液容量报警功能搅拌系统：独立搅拌针耗水量：工作状态≤4L/h蒸馏水6、校准与质控定标方式：单点
线性，两点线性，多点线性、Logit-Log4P、Logit-Log5P、指数函数等多种拟合曲线质控：测试过程中可
随时插入质控，支持多水平质控，自动分析质控数据，绘制质控分析图谱质控规则：Westgard多规则质
控、Levey-Jenning质控，支持多种浓度水平质控7、操作系统操作系统：Windows XP全中文彩色图形化操
作系统测量顺序：测量顺序可编程，避免交叉污染特色菜单：反应过程实时监控、组合模式、自动计算
模式、外围数据输入模式、试剂耗尽报警模式、用户权限管理模式数据管理：支持LIS系统报告单：多种
报告单可以选择，可根据用户需求设计 报告单存储量：无限量存储
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