
ZJX-24多路剪断销信号装置

产品名称 ZJX-24多路剪断销信号装置

公司名称 漳州德言自动化科技有限公司

价格 800.00/套

规格参数 品牌:德言
型号:ZJX-24
产地:福建

公司地址 福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路18号金源
大厦D502（注册地址）

联系电话  18259184151

产品详情

 产品简介

    ZJX-24剪断销信号装置最多可采集24路剪断销信号器的信号。ZJX-24采用24个LED分别指示24个

剪断销状态。剪断销信号器的销体被剪断时，相应指示灯亮，同时驱动报警继电器闭合。

 产品特点

n 采用单片机技术，测量并显示剪断销信号器状态。

n 常闭、常开信号可选，通道数可选。

n RS-485通讯接口(Modbus RTU通讯协议)。



 性能参数

l 信号路数： 24路 

l 工作电源：交直流通用型， 开关电源：110～265VDC 

电源频率：50±2Hz    整机功耗：≤5W

l 使用环境：环境温度：-20~+55℃     贮存温度：-25℃~+75℃

              相对湿度：≤95%，无露

l 报警接点：1路，触点容量：2A/AC220V或2A/DC30V

l 外形尺寸：160×80×140mm(长×宽×深度)  开孔尺寸：152+1×76+1 mm

 外观及端子接线图

l 仪表面板

注： 1~24为各路信号状态指示灯；SET为设置功能键；▲▼键为参数增加、减少按键

l 仪表接线 
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