
青海游泳池水处理设备 德聚仁合 为您营造水的乐园

产品名称 青海游泳池水处理设备 德聚仁合
为您营造水的乐园

公司名称 青海德聚仁合新能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西宁市城西区富兴路1号1号楼2单元28层22802室

联系电话  18697114000

产品详情

游泳池是人们从事游泳运动的场地，人们可以在里面活动或进行比赛。多数游泳池建在地面，根据水温
可分为一般游泳池和温水游泳池。游泳池游泳运动专门场所。分室内、室外两种。正式比赛用池为长50
米、宽至少21米、水深1.8米以上；供游泳、跳水和水球综合使用的池，水深1.3～3.5米；设10米跳台的池
，水深应为5米。游泳池水温应保持在27～28°c。应有过滤和消毒设备，以保持池水清洁。

青海德聚仁合新能源科技有限公司是一家专业服务于中，高档室内外游泳池、休闲游泳池、水乐园、喷
泉、SPA、养生、健康、休闲等产业，集池内环境除湿、制冷、再热、全新风和池水恒温功能于一体的
泳池设计，根据您对游泳池不同需求，提供各种独具特色款式并配套设施的解决方案。

标准游泳池主设备配置

标准池设计数据

标准池容积

2250㎡

标准池平均水深

1.8m

标准池面积

1250㎡

标准池温度



26℃

池水循环流量

394/h

池水循环周期

6h

 

泳池设备的要求：

1.配备一定数量的遮阳伞。

2.池底设低压防爆照明灯，底边满铺瓷砖，四周设防溢排水槽。

3.泳池区各种设施设备配套，美观舒适，完好无损，其完好率不低于98%。

4.设有自动池水消毒循环系统和加热设施

5.池边满铺不浸水绿色地毯，设躺椅、座椅餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。

6.分深水区和儿童嬉水区，深水区水深不少于1．8m，儿童嬉水区深度不超过0．48m。

7.游泳池设计美观，建筑面积宽敞，层顶高大，顶棚与墙面玻璃应大面积采光良好。

8.进入游泳池设有专用出入通道，入口处设浸脚消毒池

池水消毒

游泳池水消毒是一个非常重要的问题，如果解决不好，游泳池便可能成为传播疾病的场所。游泳池中水
温相宜，是伤寒、副伤寒、痢疾、肝炎、急性结膜炎、脓疱病等致病菌的适宜生长环境，肝炎病毒、脑
炎病毒往往是通过水的途径来传播疾病游泳池水的消毒一般应符合以下几个要求：

1、所采取的消毒方式须具有强烈的灭菌作用，能迅速而大量地杀灭细菌，即在30秒内消灭99.9%的微生
物；

2、灭菌效果应有合理的延续时间，能使游泳者带入池中的新的污染作用被有效地控制住；

3、对游泳者的粘膜，皮肤必须无刺激性，而且不会使空气中存有不良气味；游泳池；

4、剂量必须容易控制，并能用简单的方法迅速测定水中药剂的存在量及其效果；

5、在考滤一切有关因素的同时,在基本投资和运输费用方面必须具有合理的经济性。

最常用的是氯消毒法。氯在水中可产生次氯酸，次氯酸会扩散到细菌的表面，穿过细胞膜进入细胞内部
，在细菌内部由于氯原子的氧化作用破环了细菌中的某种酶的系统，这样使最后导致细菌的死亡。



池水混凝处理

“游泳池池水水质标准”规定游泳池水浑浊度不得超过5度。

游泳池水因泥沙、粘土、藻类、微生物及某些有机物引起水质混浊，为降低池水的浑浊度，必须对池水
进行混凝处理，即向水中投加混凝剂，将水中小颗粒的浑浊物进行吸附，使其凝聚成大的颗粒，最后产
生沉淀，沉淀物通过过滤器排出池外。

池水除藻处理

游泳池的水温一般在20℃—30℃之间，非常适合藻类的繁殖和生长，如不定期进行除藻处理。池水会变
成墨绿色，严重的还使池水浑浊度增大，池底发黑并出现臭味。这种情况下，需通过以下步骤进行处理
，第一加入消毒剂，第二加入除藻剂，第三加入絮凝剂，第四加强循环。

服务流程

1. 项目沟通：与客户进行初步沟通，了解客户需求及项目相关情况。

2. 现场勘察：客户已有场地平面图，需要我们现场勘察场地，测量场地实际尺寸，当面沟通细节。

3. 规划方案：通过前期沟通及对场地的了解，为客户作出初步方案。

4. 方案评审：客户对初步方案评审，可按照客户的要求作出合理的方案调整，进一步改进，直到客户
满意，确定最终方案。

5. 报价确定：按照客户确认的最终方案进行报价。

6. 确定合作：客户确定报价并签订采购合同，安排采购。

7. 采购及施工：我方组织设备采购，贵方组织基础条件（给排水，电气，土建）安装条件的施工。

8. 运输安装：在合同约定交货期内完成采购及交货，我方安排按照施工图按安装。

9. 售后服务：专业的售后团队为客户提供全方位的售后服务。

公司承接工程主要范围：

v 超低温空气源热泵采暖、热水系统工程

v 游泳池系统工程安装

v 一体化污水系统工程

v 太阳能热水系统工程

v 水处理系统安装工程及中央空调系统 、风机盘管等工程的安装

联系人：朱经理

联系电话：18697114000



公司电话及传真：0971-4295070

公司邮箱：814354225@qq.com

公司公众号：搜索“德聚仁合新能源”即可关注

公司地址：西宁市城西区富兴路1号朗悦新天地2单元22802室
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