
D90溶剂油-涂料溶剂油-环保溶剂油

产品名称 D90溶剂油-涂料溶剂油-环保溶剂油

公司名称 茂名市粤鑫石化有限公司

价格 6800.00/千克

规格参数 中国石化:茂名石化
馏程:225
闪点:95

公司地址 茂名市高凉南路6号大院帝琪浩景小区2梯801

联系电话 0668-2223651 18666806311

产品详情

D90溶剂油-涂料溶剂油-环保溶剂油

D90环保溶剂油是以加裂馏份油或低*直馏航煤为原料，经深度加氢精制后分馏而成。它的性能优点为溶
解力强，挥发性好。

D90环保溶剂油质量指标报告 项目  质量指标 实测指标 试验方法 馏程, ℃ 初馏点  干点 dry  
≤ 190 GB/T 密度(20℃),kg/m nbsp; GB/T 1884 粘度(40 ℃),mm2/s ≥ 1.68  GB/T
265 芳烃含量,m% ≤ 0.1  AMS 140.31 闪点(闭口), ℃ ≥ 90 GB/T 261 *含量,mg/kg ≤ 2.0  SH/T
0689 溴值,mgBr/100g ≤ 45  SH/T 0236 颜色(赛特波比色) ≥ ﹢30  GB/T 3555

安全存储 D90环保溶剂油易燃、易挥发，所以必须贮存于阴凉通风、远离火源及备有防火设施的地方
。它的保质期为六个月。我司根据华南地区市场分布建设茂名、东莞、惠州三大石化仓储区，专业储备
油品、化工、物料等石化产 品，现液体总仓储能力达到8万立方，桶装物料总仓储能力达1万平方，产品
年销售量逾10万吨以上；在产品运 输配送服务链上，我们成立了专业的危险品运输车队，形成了独树一
帜的中海南联运输纽带；同时为了给客户 提供*专业**质的产品销售服务，我司组建了百人以上的客户服
务团队，并经由专业培训人员严格培训后上岗。
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