
吉林NM550耐磨钢板厂家 昆达耐磨板现货

产品名称 吉林NM550耐磨钢板厂家 昆达耐磨板现货

公司名称 山东昆达钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城经济技术开发区汇通国际金属物流园
C区116（注册地址）

联系电话 13354474446 13354474446

产品详情

【客户故事】

      这是一个辽宁省抚顺市的客户孙经理，需要30mm nm360耐磨钢板50吨，用来做矿山机械设备。
孙经理说他买过三批耐磨钢板了，买回去之后，在加工的时候都感觉硬度不足，NM550耐磨钢板厂家，
当时经验少，不知道怎么检测。经过几次受骗之后，他直接向新余钢铁集团打了电话进行咨询。钢厂的
工作人员告诉了他聊城市昆达物资有限公司是新余钢铁耐磨钢板的现货区域代理商，我们告诉他，他可
以自己带着耐磨钢板硬度测试仪器来，硬度不够的话，我们不收一分钱。就是这样，我们形成了多年的
合作关系。

【货场实拍】

【NM360耐磨钢板】

   每批NM360耐磨板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合下表之规定：序号检验项目
取样数量取样方法试验方法【1】拉伸1GB/T2975GB/T228

【2】冲击3GB/T2975GB/T229

【3】弯曲试验1GB/T2975GB/T232

【4】硬度1GB/T2975GB/T231

布氏硬度（HBW）检验，依据国家标准GB/T231，钢板表面铣掉1.0-2.2毫米，然后在此表面检验硬度。



【货场实拍】

【耐磨钢板检测方法】

目前，市面上的耐磨钢板仿货非常之多，我们可以通过几个简单的方法来判断耐磨钢板的真伪：

一：使用便携式的硬度仪进行耐磨钢板的硬度检测。例如：NM360耐磨钢板的布氏硬度范围是330-390之
间。

第二：化验成分，进行成分的检测；

第三：测试力学性能。

耐磨钢板质量鉴别

?

耐磨钢板质量要从外观和内在质量两方面去鉴别.

外观质量

1.平整度：平板四角着地，

2.焊接裂纹：间隔均匀，裂纹细小，拓展不宽；

3.堆焊层尺寸：高低平整，没有明显凹凸不平

4.焊接缺陷：在合理范围之内；

5.表面喷漆：漆层薄厚均匀，是否打腻子等；

6.四周割边：直线性，没有毛边；大型等离子切割机成型好，

内在质量

1.耐磨层厚度：打磨后测量，堆焊层明显，取多点测量求平均值的；

2.钢板总厚度：控制在允许范围之内，±0.5㎜

3.硬度：在要求范围之内，HRC55-62

4.成分：如果可能去进行测量，检测合金成分；

5.金相：如果可能去做金相分析；

【货场实拍】



吉林NM550耐磨钢板厂家-昆达耐磨板现货由山东昆达钢铁有限公司提供。吉林NM550耐磨钢板厂家-昆
达耐磨板现货是山东昆达钢铁有限公司（www.lckdnmb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.sdnhbxh.com）还是从
事聊城耐候板，聊城耐候钢板，聊城耐候钢板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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