
包装机墨轮打码机配件

产品名称 包装机墨轮打码机配件

公司名称 焦作墨香包装设备有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 电源:220V
打印次数:300次/分
重量:3KG

公司地址 焦作市山阳区北环路岗庄中区265号（注册地址
）

联系电话  17339181842

产品详情

包装机墨轮打码机配件

DY-1100墨轮打码机是一款结构新颖的固体墨轮打码机，可配装于各型枕式或立式包装机上，自动打印出
清晰的生产日期、批号等，它具有结构轻巧、安装使用方便，打印速度高，打印面积大、印字排列灵活
，打印间距小等优点，具有很强的适应性，是广大食品、制药等生产企业理想的生产日期、批号打印设
备。

 DY-1100产品介绍：

打码机是一种由单片机控制，非接触式喷墨标识系统。其通过控制内部齿轮泵或由机器外部供应压缩气
体，向系统内墨水施加一定压力，使墨水经由一个几十微米孔径喷嘴射出，分别打在产品表面不同位置
，形成所需各种文字，图案等标识。

打码机采用热打印墨轮，印字清晰，易干不沾。可以在塑料薄膜，铝箔等材料上印制生产日期。打码机
采用恒温控制，温度可调，适合不同材料的色带。可以自动连续打印。

墨轮打码机DY1100是自己结合DK1100的打码技术，自主研发的，可以在不同材质的与各种形状物体的凹
凸上印刷，其操作简单，质量可靠，印刷图案清晰美观，可在产品表面进行出厂日期打码、保证期打码
、批号打码等等。适应金属、塑料、玻璃、搪瓷、薄膜尼龙袋等产品上任意部位凹凸不平面上打码。

DY-1100间歇式墨轮打码机

1.非常节省耗材成本的打码机

2.设计更精巧，机械磨损小，操作更简单



3.自带预热功能，可以缩短更换墨轮时间

4.具有温度保护功能，保护墨轮，保证打印效果

5.将控制部分和打码机头整合一体，大大节省空间

打印速度：≤300次/分

印字行数：T型字 R型字

字粒规格：T型字 R型字

打印间距：≥38mm ≥75mm

墨轮规格：Φ36*32 mm Φ36*40 mm

电源：AC220V±10V，50/60 Hz

功率：130W，2A

保险管重量：打印头2kg 控制盒1kg

打印方式：采用固体墨轮，自动打印

安装方式：因包装机结构各异，打码机的安装位置应选择在不影响该机操作的位置处，安装支架可根据
现场条件配置。

焦作墨香包装设备有限公司创建于2005年，2016年正式成立国内销售部门和外贸部门，专业从事包装机
械和饮料机械等机电设备的研发、设计、制造、销售及安装服务为一体的实业公司。墨香机械本着“以
人为本，科学管理，自主创新，继续改进”的理念，坚持员工和企业共同发展的办厂方针，力求以更精
准的产品质量、更强大的技术支持、以及更可靠的售后服务体系，竭诚为客户服务，帮助客户创造更大
的产品价值,目前我司客户遍及全国各地，远销欧洲的德国、荷兰、法国、俄罗斯及波兰等，美洲的美国
、加拿大、墨西哥、秘鲁及阿根延等国，非洲的南非、尼日利亚、加纳、埃及、阿尔及利亚及利比亚等
国，东南亚各国及中东地区。赢得广大用户的信赖和好评。
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