
西藏室外工程贴金厂家 永录贴金艺术 

产品名称 西藏室外工程贴金厂家 永录贴金艺术

公司名称 保定白沟新城永录工艺品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 唐县田家庄工业区

联系电话  18831277373

产品详情

保定永录贴金装饰公司是主要从事佛像贴金，工艺贴金，室外工程贴金厂家， 雕塑品加工制作的贴金公
司，贴金厂；工艺范围主要有中华传统寺院及皇家宫殿贴金、西方中世纪复古贴金、现代宾馆酒店贴金
、现代工艺鎏金⋯⋯在现代装饰领域，我司秉承古今不同贴金工艺风格和技巧，结合当代装饰领域的需
求以及现代都市人的审美观需求，近年来开发出许多深受广大消费者喜爱的特种金银饰面。

木器的贴金的流程1、清洁首先必须用砂纸抛磨用木，木胶，胶合板制成的框以清除所有薄木条或突出部
分。用涂木灰泥填充所有孔或缺陷。

2、准备1）准备好灰泥胶并用一把刷子将其涂到框上。几个小时后，待灰泥表面干燥时，必须用砂纸再
次抛磨并用彩色清漆涂盖。一层清漆的颜色可以根据自己想要的效果而定：黄色用于贴较亮的金箔，土
色用于古典效果，室外工程贴金厂家，白色和灰色用于银箔。 

2）在后续阶段中涂在产品上作于底子的清漆层可以替代灰泥层。催化的聚脂清漆（用40-50%的催化剂和
10-20%的聚氨脂稀释的稀释剂），可以用喷枪来喷涂。根据您所想要的效果，它可以是不同的颜色。涂
层工艺结束后，让木器干燥约两个小时。 

3）抛磨当准备工序完成后，应抛光灰泥或清漆的任何瑕疵或灰泥滴液。

做生意，做品牌，大家都想有自己的“金字招牌”，而给自己的招牌贴上纯金箔，更是给自己一个好兆
头，金字招牌从招牌贴金开始！

一、底坯处理：

1、不锈钢的底坯需要酸洗除锈，汽车底漆封闭。

2、木质底坯需要用木器漆封闭，并打磨光滑。
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二、打胶：

贴纯金一定要用按金漆（按金油），打胶之前注意过滤胶水颗粒。用羊毛笔均与涂抹要贴金部位。
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三、贴金：

所用金箔为国标98金箔，确保经久不变色，光亮如新。若是招牌平展面积大，则
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四、扫箔、上光油：

贴金完成后，把多余金箔清扫干净，并注意补漏，阴干2天左右，用金刚面漆作保护光油

  公司致力于星级酒店宾馆、寺庙佛像、别墅会所等室内外装饰贴金艺术，室外工程贴金厂家，融合贴
金、雕刻、雕塑、漆艺、绘画等多种艺术形式，将传统贴金工艺与现代时尚元素有机结合，倾力打造经
典、尊贵、豪华、高雅的金”彩世界，尽显现代装饰的品位和内涵。目前主要承接室内外豪华贴金装饰
工程和古建筑彩绘贴金工程，以及金字招牌、大型徽标、金箔壁画的制作及贴金业务；专业定制礼品金
箔画、金箔卷轴画、金玫瑰、贴金工艺品等各种纯金箔中、礼品。传统的工艺制作的工艺品效果不尽相
同，主要是因为处理底漆时所用的胶水的配置不相同。现在常用的胶水主要有水溶胶和牙膏胶这两种。
水溶胶比较容易配制和操作，但是贴金效果一般没有牙膏的黄金质感好。使用牙膏胶溶剂是直接在佛像
的表面打胶后贴金不作保护漆，真实地体现黄金的颜色。缺点就是不经碰撞，稍微用力刮擦就能把表层
的金箔刮掉。以前的工艺也曾在金箔表面涂上清漆加以保护，但是就不能体现黄金的原色了。 西藏室外
工程贴金厂家-永录贴金艺术(图)由保定白沟新城永录工艺品厂提供。西藏室外工程贴金厂家-永录贴金艺
术(图)是保定白沟新城永录工艺品厂（www.yonglutiejin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁永录。
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