
供塑料管灌溉pe给水管规格齐全 烁云 pe给水管

产品名称 供塑料管灌溉pe给水管规格齐全 烁云 pe给水管

公司名称 广东烁云新型材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山顺德杏坛镇东村村委会东村大道南34号之二

联系电话  13302898696

产品详情

PE管的分子量：

较高的分子量导致较高的聚合物粘度，不过粘度也与测试所用的温度和剪切速率有关。用流变或分子量
测量对材料的分子量进行表征。HDPE的品级一般具有的分子量范围是40 000~300
000，重均分子量大致与熔融指数范围相对应，即从100~ 0.029/10min。

通常地，供塑料管灌溉pe给水管规格齐全，更高的MW(更低的熔融指数MI)增强了熔体强度、更好韧性
和ESCR，但是更高MW使加工过程更难或且需要更高的压力或温度。分子量分布(MWD):PE的WD根据
使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。

常用的MWD测量指数是不匀度指数(HI)，它等于重均分子量(MW)除以数均分子量(Mn)。所有HDPE品
级的这个指数范围是4-30。窄MWD 提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对
多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。

添加剂：

抗养剂的加入可防止聚合物在加工过程中降解，并防止制成品在使用中氧化。抗静电添加剂用于许多包
装品级以减少瓶子或包装物对灰尘和污物的粘附。特定的用途需要特殊的添加剂配方，例如与电线、电
缆用途相关的铜抑制ji。优良的耐气候性和抗紫外线(或日光)可通过添加抗UV添加剂。没有添加抗紫外
线或炭黑的 PE，建议不要持续在户外使用。高等级的炭黑颜料提供了优良的抗UV性并可经常在户外应
用，如电线、电缆、槽池村层或管子。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件
等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的
岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。     公司引进
目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了
完善的保障



如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

聚乙烯管道的连接：

聚乙烯一般可在190℃-260℃范围内被熔化(不同材料牌号的熔化温度一般亦不相同)，此时若将管材(或管
件)两端熔化的部分充分接触，并保持适当的压力，冷却后便可牢固地融为一体。

热熔对接是通过专用连接板被加热到210℃后，使熔接管线的两端通过加热板加热熔化，抽出加热板的同
时迅速将两端贴合， pe给水管pe排水管黑色管，通过机具保持一定的压力，冷却后达到连接的目的。

电熔连接是采用专用的电熔焊机，控制流过管件内埋设的电阻丝中的电流管使管件合理发热，加热管件
与管材的连接界面，经过一定时间的熔融达到熔接目的。

电熔接口方式操作简单，人为因素少，可靠性高，但管件价格较高，接口成本高(大口径管材尤为明显)
。

由于PE管系SDB.的方式加工管材，随着管径增大，壁厚增大;管径减少而壁厚减少。特别是D<110mm管
径的燃气管其壁厚较小，采用热熔对接的可靠性较差。

综上所述，现货供应PE管材pe给水管，对于D≥110mm时采用热熔对接(在特殊需要时采用电熔连接);D<1
10mm时一般采用电熔连接。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件
等产品的专业化厂家，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在风景秀丽的
岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。     公司引进
目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产品得到了
完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

PE管的特点有哪些？

1、良好的卫生性能：PE管加工时不添加zhong金属盐稳定剂，材质无害性，无结垢层，不滋生细菌，很
好地解决了城市饮用水的二次污染。

2、 卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

3、长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全寿命长。



4、较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道爆裂。

5、可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用
断开。

6、良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

管道的连接：

电热熔接性：采用专用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件连接起来。一般多用于160mm以下管。

热熔对接连接：采用专用的对接焊机管道连接起来，一般多用于160mm以上管。

钢塑连接：可采用法兰、螺纹丝扣等方法连接。

为方便施工和保证施工质量、还应准备相应的工具。 如：旋转切刀一切割管材；旋转剮刀--刮除管子表
面的氧化皮；爬壁剐刀--刮除大口径管子表面的化皮；断气工具--实现断气现场操作。

广东烁云新型材料股份有限公司专业生产家装PPR管、MPP管、PE管、铜芯管、家装冷热水管材及配件
等产品的专业化厂家，pe给水管，是一家集设计、制造、销售、服务为一体的规模化企业。公司座落在
风景秀丽的岭南，珠三角经济区的明珠佛山顺德区（中国塑料建材之都），交通方便，物流畅通。    
公司引进目前先进的管材自动生产线和注塑成型机，并配备有先进的整套管材管件检测设备，使公司产
品得到了完善的保障。

如有需要图片上有我方联系，欢迎各位前来咨询。

供塑料管灌溉pe给水管规格齐全-烁云-pe给水管由广东烁云新型材料股份有限公司提供。广东烁云新型
材料股份有限公司（www.gdshuoyun.com）在冷热水系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，烁云一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何先生。
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