
大泽动力3kw移动式照明灯

产品名称 大泽动力3kw移动式照明灯

公司名称 上海欧鲍机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO3200ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987454 13072175406

产品详情

大泽动力3kw移动式照明灯柴油发电机油箱，进入柴油发电机组空气的水将在温度变化下冷凝，水滴将
附着在油箱内壁上。当水滴入柴油时，柴油的含水量将超过标准。当这种柴油进入发动机高压油泵时，
会使精密联轴器生锈，如果严重，会损坏机组。柴油发电机三滤在柴油发电机组的工作过程中，油或杂
质会沉积在过滤网的壁上，如果过滤器过多，过滤功能会降低，油路也不会畅通。当设备工作时，将不
提供油。故障。

大泽动力3kw移动式照明灯发电机现已进入数千户家庭，发电机广泛应用于各个行业。与汽油发电机相
比，柴油发电机更受欢迎。在今天的汽油控制情况下，购买柴油更方便，而且价格更便宜，而柴油发电
机的成本低于同等功率的汽油发电机。发电机现已进入数千户家庭，发电机广泛应用于各个行业。与汽
油发电机相比，柴油发电机更受欢迎。在今天的汽油限制控制中，购买柴油更方便，而且价格更实惠。
相同功率的柴油发电机的成本低于汽油发电机。如果是长期使用柴油发电机，它将更加方便和实惠。柴
油发电机受到追捧。与此同时，大泽动力3kw移动式照明灯柴油发电机相交汽油发电机的噪音问题已成
为人们无法回避的遗憾。

机组型号

TO3200ET

发电机

额定电压

230V

频率



50HZ

最大输出

3.2KW

额定输出

3KW

功率因数(COSφ)

1.0

绝缘等级

F

发动机

引擎型号

170F

缸径×行程

70×55mm

排量

212cc

燃油损耗率

374g/kw.h

点火方式

电子点火

发动机类型

单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料

90#以上汽油

机油量

0.6L



启动方式

手启动/电启动

附属配置

燃油容量

15L

电池容量

12V-9AH免维护电池

机油报警器

有

燃油指示表

控制面板

其他

脚轮附件

标配

其他

噪音

75dBA/7m

外壳防护等级

IP65

光源功率（飞利浦灯头）

4x500W

气杆最大升高

4.5m

伸缩气杆外形尺寸

1350x500x800mm

灯盘外形尺寸



500x470x380mm

重量

80kg
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