
变频数码汽油发电机1kw

产品名称 变频数码汽油发电机1kw

公司名称 上海欧鲍机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO1000IS
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987454 13072175406

产品详情

变频数码汽油发电机1kwDaze Power改进的大型汽油发动机解决了燃油消耗增加的问题。大型汽油机燃油
消耗低，燃烧室标准生产量较小，进口油量大，汽油输送量减少，散热材料得到改善。减少油耗。动力
下降并重新进入燃烧室的油量大大增加，这增加了燃烧室中的碳沉积，增加了对活塞运动的阻力，并降
低了发电机的功率。 Daze发电机采用三通设计，可更好地消除空气，防止功率损失，老化和漏油。环保
不达标，严重影响三元催化转化器的使用寿命，甚至可能直接损坏机器或直接损坏三元催化转化器。大
泽电源产品采用零排放，无污染原理，设计更人性化，运行噪音低，废气排放更清洁，控制功能更强，
更合理地使用大泽发电机。可以看出，发电机可以在没有柴油或汽油的情况下使用，但不可能没有油。
如果您的机器没有问题，变频数码汽油发电机1kw但由于任何原因您没有气缸，您必须考虑是否有足够
的油。

品牌：大泽动力技术参数：

机组型号：TO1000IS

*、额定功率：1KW

*、后备功率：1.3KW

*、额定频率：50HZ



*、结构类型: 数码变频款

*、工作时间：5-8h

*、油箱容积：5升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：手拉式反冲启动

*、功率因数：COSΦ=1.0

*、燃油消耗率(g/kw.h):≤345

*、噪音dB（A）LP7M：65

*、燃油型号：92#、95#、98#

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOJF185

*、缸体结构：单缸、风冷、四冲程、顶置气门



*、燃油表：有

*、过载能力：1h

*、机油容量：0.40

*、额定转速：3000r/min  

电机参数：

*、电机型号:TO-1000

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50℃

*、绝缘等级：F

*、电机类型：励磁电机

*、环境温升：低温-30℃  高温40℃

整机参数

*、机器重量：12KG



*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：475*290*420

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

 

变频数码汽油发电机1kw越来越多的领域需要它，并且它也被广泛使用。那么柴油发电机的用途是什么
？小编总结其用途主要有以下五个方面：首先，自供电单元没有网络供电，例如远离大陆的岛屿，偏远
的牧区，农村地区，军营，工作站，雷达站等。在沙漠高原，你需要配置自己的电力供应。其次，它仍
然可以配置为应急发电，以防止诸如电路故障或临时停电之类的事故。使用电源的电源单元通常对电源
有很高的要求，必须在网络电源中终止。使用应急发电代替它，否则会造成巨大损失。如医院，矿山，
发电厂，安全电源，工厂使用电加热设备。
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