
科士达UPS电源YDC9102S代理现货

产品名称 科士达UPS电源YDC9102S代理现货

公司名称 北京华誉鼎盛科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:科士达
规格:2KVA
库存:999

公司地址 北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202

联系电话 18612394458 18612394458

产品详情

科士达办公UPS电源YDC9102S内置12V7AH蓄电池销售，科士达YDC9102S额定容量1400W/2000VA，外观
尺寸191*428*337mm，商品毛重19.5kg工作模式采用双变换在线式设计，输入功率因数校正（PFC）技术
，输入功因高达0.99,科士达YDC9102S内置数字化控制系统，更加稳定可靠。用户可设定充电电流，恒流
，恒压和浮充充电模式可自动平滑切换1-3KV充电电流可扩展。

科士达YDC9102S电源DSP全数字化控制：采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来
的风险，使控制系统更加稳定可靠；

科士达YDC9102S优化电池组功能设计：通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时
机型，在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量；

科士达YDC9102S宽广的电压范围115VAC～295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电，适
应于电力环境恶劣的地区；带半载时，输入电压*低可至115V而无需切换至电池供电；宽广输入频率范围
（1-3KVA机型45～55Hz；6KVA机型可达40～70Hz），保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用
户对油机使用的要求；

科士达YDC9102S在线式UPS采用直流启动功能，具备输入零火线侦测功能，风扇智能调速设计，延长风
扇寿命，高效节能。当市电中断时（异常时），UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电
源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力，使负载维持正常的工作，以便保存资料并保护负载的软硬
件不受损坏
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