
厂家直销石笼网挡土墙包塑石笼网箱河道防洪铅丝六角网

产品名称 厂家直销石笼网挡土墙包塑石笼网箱河道防洪铅
丝六角网

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 6.30/平方米

规格参数 产品名称:石笼网挡土墙
产品材质:包塑铁丝
适用领域:河床加固河道治理

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

四川石笼网生产源头厂家===钿汇鑫金属丝网制品有限公司，

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

石笼网分类：

重型六角网，五拧石笼网，雷诺护垫（又叫格宾护垫，石笼护垫），赛克格宾，加筋网，电焊石笼网（

又名绞格网，绿格网，蜂巢挡墙，铅丝石笼网等），生态建设网，生态绿格网，河岸生态护坡网等。

 

规格： 

孔径：60x80mm、80x100mm、80x120mm、100x120mm、120x150mm 等,可根据用户要求定做。其中双线

绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏，防腐蚀。

丝径：石笼网有三种丝径：网丝、边丝、绑丝 。 

1.网丝的范围在2mm-4mm  可按客户要求 

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm ，可按客户要求



3.绑丝一般小于网丝，常用规格以2.2mm较多 。可按客户要求    

钢丝拉力：不小于39kg/m2 

材质： 

  1.电镀锌。上锌量最高为10g/m2。防腐性较差 

  2.热镀锌。上锌量最高可以达到300g/m2。防腐性比较强   

3.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如： 2.5mm包完后为3.5mm 防腐性很强。 

  4.高尔凡（锌铝合金）。分为两种材质，锌-5%铝-

混合稀土合金钢丝、锌-10% - 铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强。

编织：

正捻，反捻，双向搓捻，先编后镀，先镀后编，分热镀锌，电镀锌。

1，石笼网是一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。内部每隔一米采用隔板隔成独

立单元，也可按客户要不隔开。

2，石笼网采用组装方式，盖板，边板，端板底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝（绑丝）缠绕

捆绑，网箱所有边丝都采用粗丝来加强石笼网的强度。

3， 石笼网兜是由单层网片聚氨酯而成。网眼，网丝，镀锌及PVC覆膜属性与网箱相同。网兜可以将形

状各异，大小不一的块石装入里面形成一个柔韧的整体，然后通过吊装，汽车，船运到达指定地点将网

兜连接成一个更大的整体，施工时抛投方便，快捷，高效，经济性能好，抗腐蚀性强，整体柔软性和稳

定性极好。
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