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产品名称 三相电度表采购 滨海三相电度表
宜兴市森维电子

公司名称 江苏森维电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国江苏无锡宜兴市

联系电话  15306158947

产品详情

                                                                   
三相智能电能表

产品简介

三相四线/三相三线智能电能表是采用大规模集成电路，应用数字采样处理技术及SMT工艺，三相电度表
报价，根据工业用户实际用电状况所设计制造的具有现代先进水平的仪表。

该表性能指标符合GB/T 17215.301-2007《多功能电能表 特殊要求》和DL/T 614–2007《多功能电能表》标
准，其通信符合DL/T645–2007《多功能电能表通信协议》的要求，可根据功能定制需求符合多功能电能
表的各项技术要求。

                                                                   
三相智能电能表辅助功能

   

    功能如下：

1) 可记录内部电池工作时间。

2) 记录并显示当前电压、电流、瞬时有功、瞬时无功、视在功率、功率因数、相角及频率。



3) 可记录电表当前1分钟有功平均功率、当前有功需量和当前无功需量。

4) 可记录当前电表的运行状态，三相电度表价钱，包括：电表类型、电表运行状态字1~7、电池电压、当
前所处的时区/日时段表号/时段/费率、波特率特征字、公共假日及时区状态字等等。

三相智能电能表冻固功能

冻固命令分为定时冻固、和日冻固两种方式：

       定时冻固可分为普通冻固命令(通过RS485口总线以通讯地址发冻固命令)和广播冻固命令(通过
RS485口总线以广播地址发冻固命令)。

      电表根据定时冻固数据模式字，滨海三相电度表，有选择的定时冻固当时时刻总及各费率的正
向有功电能、反向有功电能、组合无功1、2电能、正向有功庞大需量及发生时间、反向有功庞大需量及
发生时间，总及各相有、无功功率，并记录定时冻固时间(年.月.日.时.分)。模式字中的相应位若为0，则
电表不冻固该类数据。电表保存上1~12次定时冻固的数据。

     日冻固是指电表按照设置的日冻固时间，三相电度表采购，每天根据日冻固数据模式字，有选择
的冻固当时时刻总及各费率的正向有功电能、反向有功电能、组合无功1、2电能、四象限无功电能、正
向有功庞大需量及发生时间、反向有功庞大需量及发生时间，和总及各相有、无功功率，并记录日冻固
时间(年.月.日.时.分)。模式字中的相应位若为0，则电表不冻固该类数据。电表保存上1~32次日冻固的数
据。

三相电度表采购-滨海三相电度表-宜兴市森维电子(查看)由宜兴市森维电子有限公司提供。三相电度表采
购-滨海三相电度表-宜兴市森维电子(查看)是宜兴市森维电子有限公司（www.senweiwulian.net）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。
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