
北辰区安装玻璃门免费预算

产品名称 北辰区安装玻璃门免费预算

公司名称 天津市东丽区中兴盛华门窗经营部

价格 230.00/平方米

规格参数

公司地址 天津市东丽区金钟街道新中村秀屿道111号

联系电话  15122376419

产品详情

  13622051411     天津晨辉门窗    玻璃门安装前，保证地面施工已完毕，不锈钢或其它饰面门框已
完毕。厚玻璃限位槽已留出。一定要非常小心四个角位的倒角一通常情况应用手握细砂轮块，缓慢进行
磨角，以防崩边崩角。不锈钢饰面的木底托，应用木楔钉的方法固定在地面。之后可用万能胶将不锈钢
饰面板粘卡在木方上。铝合金方管可用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上先用玻
璃吸盘器把厚玻璃吸紧，再手握吸盘器把厚玻璃板抬起。抬起时需要2－3人同时进行。抬起后的厚玻璃
板，首先插入门框顶部的限位槽内，再放到底托上，并对好安装位置，使厚玻璃板的边部，正好封住侧
框柱的不锈钢饰面对缝口。先将玻璃胶打开装入玻璃胶注射枪，再用玻璃胶枪的后压杆端头板，这样便
可顶住玻璃胶罐的底部。用手托住玻璃胶注射枪身一只手握着注胶压柄，并不断松、压循环地操作压柄
，挤出少量的玻璃胶注入。再把玻璃胶的注口对准缝隙端封口。固定部分的厚玻璃板，往往不可用一块
来完成。在厚玻璃对接时，注意对接缝隙要在2-3mm之间，厚玻璃边需倒角。两块相接的厚玻璃定位并
固定后，用玻璃胶注入缝隙中，注满之后用塑料片在厚玻璃的两面刮平玻璃胶，用净布擦去胶迹。
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