
印花雪纺裙面料定制 仿真丝印花面料

产品名称 印花雪纺裙面料定制 仿真丝印花面料

公司名称 吴江市传承商贸有限公司

价格 8.00/米

规格参数 类别:雪纺
成分及含量:100%P
规格:50D

公司地址 中国 江苏 吴江市 文苑路82号

联系电话 86 0512 63536710 13151166652

产品详情

类别 雪纺 成分及含量 100%P
规格 50D 幅宽 148（cm）
重量 70（g/m2） 主要用途 雪纺裙 雪纺衫
花色 印花 产地 吴江市

报价请询问邬先生，以实际报价为准（手机：13405268418 qq:88984767）

雪纺面料专业定制生产厂家

“雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱
的名称来自法国（georgette）。经丝与纬丝采用s捻和z捻两种不同捻向的强抢纱，按2s、2z（两左两右）
相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉，
形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱。根据所用的原料可分为真丝乔其纱、人造丝乔其纱、涤
丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现
经向凹凸褶裥状不规则绉纹。乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透
气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。乔其纱的轻、重、厚、薄、透明度以及绸面绉缩效应等，主要取决于
丝线的粗细、并合数、捻度以及经纬密度。乔其纱适于制作连衣裙、高级晚礼服、头巾、围巾宫灯工艺
品等。 

特性及搭配

乔其绉是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物。经丝与纬丝采用s捻和z捻两种不同捻向的强抢纱，按zs、
2z相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小。坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而收缩起绉



，形成绸面布满均匀的绉纹、结构疏松的乔其纱. 由于面料经纬疏朗，特别易于透气，再加染色中的减量
处理充足而面料手感尤为柔软，是时髦女性所追求的时尚面料，成装上身,
既甄逸迷人又庄重典雅。另外"弹力雪纺" 经丝采用涤纶fdy100d丝，纬丝采用涤纶dty100d/48f+40d氨纶丝
为原料，产品既显示一种亚麻风格，又具备伸缩自如的特性。成装上身，不仅穿着倍感轻松，而且能平
添洒脱的娇艳之美。雪纺裙飘逸凉爽，极具女人味，为女士衣着锦上添花。 很轻薄的一种面料,是一种化
纤面料,适合女式做夏装用,摸起来有点小小的毛燥感,但这就是它的特点,有点裤腰式裙子的腰带,都是用它
做的,还有可以直接做整件的衣服和裙子,但是它比较薄,都要有衬里才行!

雪纺分类

雪纺分类有真丝雪纺和仿真丝雪纺。 一、仿真丝雪纺
一般成分为100%涤纶（化纤类的），其著名代表就是乔其纱！ 质感特点：轻薄，柔软，自然垂感好，亲
肤感觉好（当然这些只是外观特点，再怎么模仿，也还是比不上真正的真丝雪纺那么好），但仿真丝雪
纺由于是纯化纤，它洗多也不易脱色，不怕暴晒，打理起来很方便（可机洗），牢固性也好些。
二、真丝雪纺 成分是100%的桑蚕丝（天然纤维类的），外观上具有以上的那些特点，另外而且长期穿着
对人的皮肤很好，凉爽透气，吸湿强，这些是仿真丝雪纺所达不到的。但真丝雪纺也有一些方面是赶不
上仿真丝雪纺的，比如：洗多后容易变灰变浅，不可以暴晒（会发黄），打理起来很麻烦（需要手洗）
，牢固性不好（易绷纱，缝合处易扯破）。

雪纺的保养

�不要将钉珠礼服长时间挂在衣橱里，否则柔软松弛的雪纺会下垂变形。
�.小心勿沾水。如果局部沾水，干脆浸泡洗涤，最后拉伸熨烫避免缩水。
�.洗涤后自然滴干不要用力拧干。 �.厚重装饰的雪纺最好是平放在衣橱里，这样不容易变形。
�.穿过一次的雪纺礼服不可放在塑料衣袋中，最好是放在布料的衣袋里，透气也不会沾染灰尘。 �.有
袖子的雪纺衣服用衣架挂起来，最好是选用布料做的衣架，或者把衣架的两头用小毛巾包起来，袖子就
不会变形了。 �.喷洒香水要注意远距离。以免留下黄斑。
�.如果在宴会上沾上了红酒或是油脂，有两个窍门。 方法一：先用纸巾吸一下，再找到豆粉或面粉，吸
干表面的水分，然后轻轻吹散粉末，污渍自然就被吸走了。 方法二：用苏打水擦去污渍比较有效。
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