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产品名称 玻璃钢防腐瓦 玻璃钢防腐瓦报价 安得

公司名称 潍坊安得建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号

联系电话  18365627777

产品详情

采光瓦具有透光、阻燃、防腐蚀、高强度、寿命长等特点，被广泛应用于一些建筑的屋面建设。天气暖
和了，雨水会随之增多，玻璃钢防腐瓦报价，为了确保它在雨季的施工质量和安全，安装前后都需要注
意以下细节问题。 1、施工前适当储备苫布、塑料布、五彩布等防水材料。对地势较低的采光瓦施工现
场及建筑物周边修筑排水沟。
2、预备好之后对采光瓦的种类、类型还有规格尺寸和产品质量等都要有合理的设计。

璃钢瓦在温室方面的应用很广泛，下面就给大家介绍一下： 1. 透明玻璃钢瓦是兼采光和承载能力的多功
能复合材料，用来建造温室可以简化建筑结构设计，节省材料，降低成本和方便施工。

玻璃钢瓦在温室方面的应用很广泛，下面就给大家介绍一下：

1.  透明玻璃钢瓦是兼采光和承载能力的多功能复合材料，用来建造温室可以简化建筑结构设计，节省
材料，降低成本和方便施工。

  2.玻璃钢瓦在温室的应用方面很多，小型温室常采用单坡屋面结构。这种温室的采光面是透明玻璃钢
瓦，为了减少支撑结构，利用透明玻璃钢瓦的强度，可以把采光板构建设计成断面为波形、弧形、折板
形和梯形等。

玻璃钢采光瓦安装注意要点    ：  � 铺设完毕以后，预留出采光板的位置，施工由檐口逐步往屋脊
方向进行。采光板直接扣在钢板的侧波峰上。  �
采光瓦在固定前先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，玻璃钢防腐瓦，以作为热胀冷缩之用。
� 采光瓦与钢板在纵向搭接时，玻璃钢防腐瓦生产厂家，必须有200mm的重叠，玻璃钢防腐瓦批发价格
，并贴置两条止水带。   �
采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。   �
将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。   � 采光瓦施工时，严
禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm玻璃钢防



腐瓦批发价格x 宽)防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

玻璃钢防腐瓦-玻璃钢防腐瓦报价-安得(推荐商家)由潍坊安得建材有限公司提供。玻璃钢防腐瓦-玻璃钢
防腐瓦报价-安得(推荐商家)是潍坊安得建材有限公司（www.sdadjc.com）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。
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