
BXMD53防爆照明动力配电箱 防爆配电箱厂家直销

产品名称 BXMD53防爆照明动力配电箱
防爆配电箱厂家直销

公司名称 乐清市润发电器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:乐清润发电器
型号:BXMD
产地:浙江温州

公司地址 乐清市柳市镇长春村

联系电话  18755790925

产品详情

1、具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，治 金，
铁路，钢铁，船舶，

部队，航空航天，**消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大  型企业适用需要。  注：要
求ⅡC级请注明。

Specific summary use places such as indoor, outside the workplace, China coalindustry, CNP
C, Sinopec, CNOOC, 

electric power, metallurgy, railway, iron and steel, ships, troops, aerospace, * * fire protectio
n, chemical

 industry, government departments, stadiums, transportation, and large enterprises apply to. N
ote:Please

 specify the requirements of C classii.

2、防爆箱主要名称（以下全部可定做）Principal name explosion-proof box (all of the following
 can be customized)防爆配电箱分为：防爆照明箱，防爆动力箱，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆配
电柜，防爆操作箱，防爆箱，防爆起动箱，

防爆电机起动器，防爆软起动，防爆变频箱，防爆星三角起动箱，防爆自耦降压起动箱，防爆磁力起动
箱，防爆电源插座箱，移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等



Explosion-proof power distribution box is divided into: explosion-proof lighting,explosion-
proof box, power box,

explosion-proof control box, explosion-proofcontrol box, explosion-
proof power distribution cabinet, explosion 

proof operating box, explosion-proof box, explosion-proof starter box, explosion-
proof motor starter, explosion-

proof softstarter, explosion-proof frequency converter box,explosion-
proof star delta starter box, explosion-proof

 autotransformerstarter box, explosion-
proof magnetic starter box, explosion proof power socket box,explosion-

proof mobile box, BMG explosion-proof distribution box etc.

运费说明：

 

1：因我公司卖的宝贝是属于机械设备行业产品,所有产品一率走物流（物流发到需方所在市）小件可选
用（韵达快递），物流不含

运费（运费自理），如若亲需要走快递，请拍宝贝之前和卖家说明。

2：物流：如买家有指定物流或代号请及时提供店家。物流公司除：佳吉，德邦等物流公司有货物跟踪记
录，其它物流快运均无跟踪。

货物运输收费标准由物流公司核算，本公司不参与任何物流运输费用。因物流运输途中耽误收货时间请
与物流协商，本店不负责任。

  具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM
（D） 防爆配电箱适用于：

 石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所。

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。A class of distribution box with explosion-
proof performance. Mainly has theexplosion-proof lighting distribution

 box, explosion-proof power distribution box,explosion-
proof distribution box etc..BXM (D) explosion-proof

 distribution box is suitable for: petrochemical plant, oil platforms, gas station, oil pump h
ousing, transit stations



 and other inflammable and explosive places.

1、适用于1区、2区危险场所。Can be used in zone 1, zone 2 dangerous places.2、适于用ⅡA
、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。Suitable for A, II, II B II C group explosive gas environme
nt.3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区Combustible dust environment 20 zone and 21 zone and
 22 zone4、温度组别：T1～T6。Temperature class: T1 ~ T6.5、防爆标志：ExdeⅡBT6、*ExdeⅡC
T6。Explosion proof mark: Exde II BT6 and *Exde II CT6.

 乐清市润发电器有限公司位于中国防爆电器生产基地乐清市，是一家集开发、生产、销售、服务为一
体的防爆电器公司。公司产品

性能安全可靠，深受广大工程公司，石油化工，医药，军工等企业的好评。 

BXMD防爆照明动力配电箱生产厂家产品特点 本产品复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线
         箱采用增安型结构.                                   
铸铝合金外壳,内装高分析断小型断路器,具有过载短路保       
护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.               
采用模块结构,各种回路可以自由选择组合.  有特殊要求可特制.             
钢管或电缆布线均可.        符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.        BXMD防爆照明动力
配电箱生产厂家注意事项1。安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；2。安装及
维修前必须切断前级电源；3。进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电
缆不得松动；4。密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时
向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5。维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定
期涂204-1防锈油；6。配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；7。非专业人员严禁开盖维
修、检查。公司提示1、本公司所有产品都经过正规检验机构（第三方）检验合格，请对产品质量不要质
疑。2、因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与图片、附件说明完全一致；只能确保为
原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。3、因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输
期间不会出现破损情况，如到货后发现有破损情况，请及时联系本公司。4、请严格按照产品说明书安装
使用，并由专业电工人员进行安装；***买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司
免费维修。
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