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产品名称 包装机墨轮打码机怎么用

公司名称 焦作墨香包装设备有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 电源:220V
打印次数:300次/分
重量:3KG

公司地址 焦作市山阳区北环路岗庄中区265号（注册地址
）

联系电话  17339181842

产品详情

包装机墨轮打码机怎么用

墨轮打码机DY1100是自己结合DK1100的打码技术，自主研发的，可以在不同材质的与各种形状物体的凹
凸上印刷，其操作简单，质量可靠，印刷图案清晰美观，可在产品表面进行出厂日期打码、保证期打码
、批号打码等等。适应金属、塑料、玻璃、搪瓷、薄膜尼龙袋等产品上任意部位凹凸不平面上打码。

本公司生产的DY-1100墨轮打码机整机外壳采用不锈钢材料制成，并非市面上销售的那些外壳为绿色的铁
喷漆外壳的机器，用一段时间后，就会出现生锈、掉漆、发黄等质量问题，请客户购买时注意辨认机器
的颜色，选择银白色的不锈钢材质机器，使用寿命更长久，并且符合国家卫生标准。

设备名称：固体墨轮打码机

设备型号：DY-1100（标准型，不锈钢）

设备简介

  墨轮打码机，并不是单独使用机型，主要用于塑料膜上印制生产日期、批号等标识。具有自动计数、
自动定位及高速打码的特点。本机采用先进的固体墨轮，具有瞬印瞬干、不易擦除的优异性能，特别适
用塑料薄膜等卷材的 生产日期打码。

设备特点

  固体墨轮打码机是一种先进的接触式热打码机。本机采用间歇式自动加热和精密的机械相结合，可根
据用户需要，任意选择打码内容与打码位置，并可设定打码的张数打码速度快，性能可靠，字迹清晰，
打码动作及计数采用光电开关控制。



  该机结构新颖，全不锈钢结构，光电控制，自动计数，并可预置押印张数及部位。

  采用先进的固体墨轮印字，字迹清晰,瞬印瞬干，不易擦除。

  该墨轮打码机广泛应用于医药、食品、化妆品、五金、塑料袋等日期、批号、保质期打印等行业的表
面打码。

墨轮自动跟踪热打码机-特点：

1.采用优质固体墨轮，打印成本更低。

2.该机自带电机，同步信号触发控制。

3.安装方便，温度灵敏。

4.打印字迹清晰，启机不漏字，温控准确，打印位置精准。

5.打印范围：日期、重量、批号、卡片号、登记号等。

6.打印材质：纸、过塑纸、锡箔纸、各种塑胶复合薄膜皮革等。

dy-1100墨轮自动跟踪热打码机特点-适用范围：

适用于各种立式往复封口式包装机，液体包装机。不干胶贴标机等间歇式制袋封口的包装机的配套打印
。

打印方式：采用固体墨轮，自动打印

安装方式：因包装机结构各异，打码机的安装位置应选择在不影响该机操作的位置处，安装支架可根据
现场条件配置。

打印速度：≤300次/分

印字行数：T型字 R型字

字粒规格：T型字 R型字

打印间距：≥38mm ≥75mm

墨轮规格：Φ36*32 mm Φ36*40 mm

电源：AC220V±10V，50/60 Hz

功率：130W，2A

保险管重量：打印头2kg 控制盒1kg

焦作市墨香包装设备有限公司是专业从事工业印码设备的开发、生产、销售和服务，在食品、制药、化
妆品等领域得到了广泛的使用。公司位于中原河南焦作，主要生产销售打码机、贴标机、纸箱印字机、
包装机以及墨轮、色带及各类字钉等产品。



 本着“科技领先，诚信经营”的理念，公司紧紧把握市场脉搏，致力于高质量产品的研发和高素质团
队的培养，努力为客户提供最可靠的产品、最优质的服务。发展中，金利兴公司十分注重内部管理制度
的完善和员工培训，注重公司文化建设，以“培养精英团队，提供一流产品和服务
”为目标，努力塑造良好的行业形象。 河南墨香，与你携手同行！ 
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