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产品名称 擦窗机厂家有哪些 擦窗机 安赛伏机械设备

公司名称 武汉安赛伏机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉
口东部购物公园C1栋4层03室

联系电话 13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机安全系统制动系统        擦窗机安全系统制动系统

      （1）上升限位维护：设上限位开关一只，约束渠道不超越上位，渠道能抵达上限位方位时，限
位开关动作，此刻渠道能够下行，而不能上行；

     
（2）上升限限位：因为上限位开关损坏或渠道冲过上限位开关，限限位开关起作用，堵截全车电源；

      （3）臂头左反转限位维护：臂头向左反转设左向限位开关一只，当左反转到限位时，臂头可右
转而不能左转；

      （4）臂头左反转限限位维护：因为左反转限位损坏或其它因素，擦窗机价格，臂头左反转冲过
限位，该限位开关可使全车泊车；

      （5） 臂头右反转限位维护：臂头右反转设右向限位开关一只，擦窗机供应及安装，当右反转到
限位时，臂头可左转而不能右转；

      （6）臂头右反转限限位维护：因为右反转限位损坏或其它因素，擦窗机，臂头右反转冲过限位
，该限位开关可使全车泊车；

      （7）大臂左反转限位维护：大臂左反转设左向限位开关一只，当左反转到限位时，大臂可右转
而不能左转；

      （8）大臂左反转限限位维护：因为左反转限位损坏或其它因素，大臂左反转冲过限位，该限位
开关可使全车泊车；

      （9）大臂右反转限位维护：大臂右反转设右向限位开关一只，当右反转到限位时，大臂可左转
而不能右转；



      （10）大臂右反转限限位维护：因为右反转限位损坏或其它因素，大臂右反转冲过限位，该限位
开关可使全车泊车；

      （11）下限位维护：设下限位开关一只，约束渠道不超越下位，渠道能抵达下限位方位时，限位
开关动作，此刻渠道能够上行，而不能下行；

      （12）下限位限维护：因为下限位开关损坏或渠道冲过下限位开关，限限位开关起作用，堵截全
车电源；

      （13） 台车运转左限位；

      （14）台车运转右限位；

      （15）断缆维护：当随车电缆拉长到限时，或电缆挂于障碍物时，断缆限位开关动作，堵截全车
电源，台车停止运转，操作人员排除故障，康复运转；

     
（16）靠墙轮维护：渠道设有特1制的靠墙轮一对，防止渠道直接磕碰外墙，以此维护渠道和外墙。

1、进口擦窗机吊架或钢丝绳进入吊架入口点的最1小高度与下列因素有关：

吊船宽度；

b) 吊船自重；

c) 吊船重1心位置。

2、进口品牌擦窗机吊船放置额定载荷时应保持稳定，载荷在最不利情况下，吊船重1心距护栏内侧距离
应不小于150mm。吊船横向倾斜角度应不大于8°。

3、出入门应为滑动式或向内开启。

悬吊座椅

椅座宽度应不小于450mm。

椅背高度应符合图16的要求且有适合人体背部的弧形。

进口擦窗机应为操作者提供宽度不小于40mm的双点安全带。

操作者可方便接近包括急停按钮的所有控制按钮。

擦窗机应配备相应的坠落防护安全绳，起保护作用时，安全绳应与吊架连接。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品
有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提
供优质的产品及技术支持及健全的售后服务。

滑梯式擦窗机由于重量轻且无悬挑结构，因此对轨道系统的强度要求远不如其它形式的擦窗机。若天幕



周围为混凝土结构，擦窗机厂家有哪些，则需要在结构上留设预埋件，预埋件形式及安装方法与其它形
式擦窗机相同，待浇注完毕后用轨道支架将轨道与预埋件连为一体；若天幕周围为钢结构，安装时可以
直接将轨道支架焊接在钢结构上。

擦窗机厂家有哪些-擦窗机-安赛伏机械设备由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。擦窗机厂家有哪些-擦
窗机-安赛伏机械设备是武汉安赛伏机械设备有限公司（www.whasf.com/）今年全新升级推出的，以上图
片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。同时本公司（www.gczydl.cn）
还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。
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