
WXZJ-CL20A型在线余氯仪

产品名称 WXZJ-CL20A型在线余氯仪

公司名称 无锡泽钜环保科技有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:无锡泽钜
型号:WXZJ-CL20A型
产地:江苏

公司地址 江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区

联系电话 0510-87838003 13338753775

产品详情

WXZJ-CL20A型在线余氯仪

 

WXZJ-CL20A余氯仪测量范围：余氯（可设置）：0～20.00mg/L（ppm）；温度：0～60℃；分辨率：余

氯：0.001mg/L； 温 度：0.1℃；    自动或手动温度补偿范围：0～60℃（基准温度25℃）pH补偿范

围：手动pH补偿：5～9pH； 响应时间：< 2min

(90%，20℃)流通式安装较低流量：15cm3/S（保持恒定流速）稳定性：在常温下，每月漂移 < 2%F?S隔离

信号输出：0～10mA(负载电阻＜1.5KΩ)；4～20mA(负载电阻＜750Ω)；两组继电器控制触点：3A

240VAC，6A 28VDC或120VAC；WXZJ-CL20A余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处

理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水，对水中的余氯含量进行连续监测和控制。仪表

采用LCD液晶显示屏；智能型中文菜单操作；具有电流输出方式可选，测量范围自由设定，高低超限报

警提示和两组继电器控制开关、迟滞量范围可调；自动或手动温度补偿；自动或手动pH补偿；电极多种

自动标定方式； RS485//RS232通讯与电脑连接。根据用户需要可提供【流通式】【沉入式】【管道式】

等多种形式安装流程的余氯电极。整套测量系统主要由仪表（二次仪表）、余氯电极（一次表）等两部

分组成。余氯电极接触被测水溶液，仪表显示水溶液的余氯值、pH值和温度值及工作状态。
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