
森茂科技钢铁高温挂牌标签纸耐高温标签

产品名称 森茂科技钢铁高温挂牌标签纸耐高温标签

公司名称 深圳市森茂科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道平安路10号山美新村大厦
三楼309b

联系电话 0755-23505982 18098923776

产品详情

耐高温生产厂家  欢迎联系 深圳市森茂科技有限公司 价格请致电详询

高温标签结构组成

组要有三个部分：基材、胶黏剂、底材。

l 基材 25um（或50um）涂层处理聚酰亚胺薄膜

未经涂层处理的聚酰亚胺不能满足性能要求，涂

层处理能更好地满足工艺上所需的打印条码性以及

对材料颜色与光泽度的要求。

l 胶黏剂

现在胶粘剂一般分为三类，橡胶的，丙烯酸的，有机硅的，橡胶的就是成本低，耐温和耐化学性差，突
出的就是耐老化性差，有机硅的性能比较优越，但是突出的就是很贵，丙烯酸的胶粘剂了，耐温200度左
右，耐化学耐氧化性能也很不错价格也适中，现在的一些品牌胶带的胶粘剂90%都是用的丙烯酸做的。
高温标签采用永久性丙烯酸压敏粘胶

l 底材 格拉辛离型纸、白单铜离型纸、硅黄离型纸、PET离型膜

产品广泛应用于电子制造业、铝业以及航天航空等行业。

l 线路板标签 电子电路表面贴装制程，能用热转印印刷并表现出最佳和一流的读取率。即使将标签板直
接从一个有焊接剂的环境中移出，该标签仍可以抗污。若将标签预热，则能更进一步抵抗各种焊接剂、



熔融剂和清洁剂等化学物质以及高温和磨损的极端恶劣的环境，确保在各种极端恶劣苛刻应用环境中保
持良好性能。

l 电机标签

l 汽车引擎标签
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