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产品详情

切丝机

任县腾达机械厂为您介绍

腾达机械厂是一家设计 科研 制造和销售为一体的肉食品机械和果蔬加工机械，以创新发展市场，产品
博采众家之长，小型豆角切丝机报价，结合自身研究精华，精工制造，小型豆角切丝机报价，经过近多
年的拼搏，扩大生产规模招聘专业
技术人才，研制开发国际所需新型食品机械，现推出各种切面机（板面机 拉面机 刀削面机 手擀面机等
）绞切三用机，绞切二用机，双切单切肉机，果蔬切丝切片机，豆角切丝机等产品，适用于酒店、餐厅
、食堂及中小型食品加工厂。公司技术力量雄厚， 产品质量可靠，性能稳定，完善的售后服务体系，产
品遍布全国三十多个省、市、自治区，在行业中享有较高名誉，倍受客户信赖。

任县腾达机械厂为您介绍

刀门系统故障

1）如果刀门条磨损严重，则会造成碎片掉下。应该立即更换刀门条，然后重新调整刀片与刀门间隙，达
到轻微接触即可。

压缩空气

如果压缩空气压力过低，则会造成原料在刀门处压的不坚实。调整刀门压力调节阀，右旋手轮，调高刀
门压力达到标准值。



3）刀片与刀门间隙过大。

如果检查刀门完好，则需要检查刀门间隙是否合理。将磨刀金刚石高度稍微调高就可以使刀片伸长，通
过微调，将刀门间隙调整到标准范围内。

3、出现“跑片”或“掉梗头”现象

1）刀门之间装配不协调。如果刀门系统安装存在问题，就应尽快修复、调整。我厂所用的SQ3系列的标
准间隙为：下刀门与刀刃切削圆之间的间隙为0.03—0.1mm，侧刀门与刀刃切削圆之间的间隙为0.03—0.0
6mm，上刀门与刀刃切削圆之间的间隙为0.6—0.8mm，机型不同，标准会有区别，应根据所用设备而定
。如果间隙不符要求，应反复调整，检验是否达到标准，简单的方法就是进行“贴纸试验”。

2）刀刃不齐或有缺口。若换刀或刀辊组件重新组装后，刀片可能伸出长度不一致，或者是刀片的刀刃有
缺口，在切制当中就会出现“跑片”或“掉梗头”现象，应仔细检查，并更换新刀或重新调整刀片，使
全部刀片伸出长度保持一致。

3）进料不匀。物料流量不均匀是影响切丝的一个很重要的因素，流量太大易造成刀门超高，自动豆角切
丝机报价，超高后刀辊会自动停止，在倒料或重新启动后，天津豆角切丝机报价，刀门口处就会出现不
合格烟l丝；而来料太少，所形成的“烟饼”不实，厚度不一，也会造成“跑片”或“掉梗头”现象。因
此，在切丝前应增加匀料装置，保证来l料流量均衡；同时，要检查压实器推压情况，出现问题要及时调
整或修复。

切丝质量的好坏，刀门之间的装配和“间隙”至关重要，在生产和维修中一定要及时总结经验，并形成
教学案例，以牢固掌握问题的处理方法，给后来者一个学习的借鉴。

任县腾达机械厂为您介绍

我公司主营豆角切条机、切豆角机器、小型切豆角机等食品加工设备。我公司的扁豆角切条机、立式豆
角切条机等设备传送皮带为无伸缩抗l菌的材料组成，这样清洗方便，切豆角机器设备的安全性能高，拆
装简单，同时便于清洗该机是一款新型设备，豆角切条机与之前的相比，外观更加精巧实用，美观大方
，小型切豆角机内部构造科学合理，具有外形美观。

天津豆角切丝机报价-小型豆角切丝机报价-腾达机械(推荐商家)由任县腾达机械厂提供。天津豆角切丝
机报价-小型豆角切丝机报价-腾达机械(推荐商家)是任县腾达机械厂（www.xt-td.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘晓玮。
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