
HSYV5e 4*2*0.5超五类网线

产品名称 HSYV5e 4*2*0.5超五类网线

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:超五类网线
HSYV5e:HSYV5e4*2*05
四川:全国供货

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

HSYV5e 4*2*0.5超五类网线

什么是超五类网线   天联电缆，HSYV5e 4*2*0.5超五类网线，电缆厂家为了让大家对双

绞线有个较全面的了解，我们先来介绍双绞线的常见类型及特性。计算机局域网中的双绞

线可分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)两大类：STP外面由一层金属材料包裹，

以减小辐射，同时具有较高的数据传输速率，但价格较高，安装也比较复杂;UTP无金属

屏蔽材料，只有一层绝缘胶皮包裹，价格相对便宜，组网灵活。除某些特殊场合(如受电

磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外，一般情况下我们都采用UTP。

现在使用的UTP可分为3类、4类、五类、超五类、六类、超六类。其中：3类UTP适应了

以太网(10Mbps)对传输介质的要求，是早期网络中重要的传输介质;4类UTP因标准的推出

比3类晚，而传输性能与3类UTP相比并没有提高多少，所以一般较少使用;五类UTP因价廉

质优而成为快速以太网(100Mbps)的介质;超五类UTP的用武之地是千兆位以太网(1000Mbps

)。天联电缆，HSYV5e 4*2*0.5超五类网线，电缆厂家



超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值（ACR)和信噪比（Structur

al Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线的传输速率为250Mbps。

 天联电缆，HSYV5e 4*2*0.5超五类网线，电缆厂家

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

