
山东菏泽定做电源EPS-9KW

产品名称 山东菏泽定做电源EPS-9KW

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 7200.00/台

规格参数 型号:EPS-9KW
品牌:戴克威尔
直流电压:7200

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

2.紧急停止功能

具有紧急停止功能，在出现类似电机失控等紧急状况时，可通过按下操作面板上的急停开关紧急停止电
源输出，避免对客户的设备造成损坏。

3. 自诊断和保护功能

具有输入（缺相、过压、欠压）、直流母线过欠压保护、输出过欠压，输出过流，过热，输出短路保护
、IGBT过流保护等丰富的保护功能，能够实时监测各项运行参数，在异常情况下自动诊断并快速切断主
电路，避免对内部器件造成损坏。

4. 自放电功能

具有输出端自放电功能，在产品停止输出后，可在10S内将输出端的电压降至安全电压以下。

5. 通讯功能

标配RS485通讯功能，可选配以太网、CAN通讯功能。能够与PC连接实现远程操作、无人值守以及嵌入
测试系统。可通过通讯接口实现产品启动、停止、设置运行参数等操   KZA系列智能恒流恒压充电机根
据蓄电池充电曲线设计，具备恒流，恒压，充足保护，自动均充等性能，主要针对电力系统，通讯系统
，铁路系统，航船系统，矿用电机车，电动车、托盘车、堆高（电瓶）叉车、电动平台车、电动液压平
台车、高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等电瓶专门设计，充分考虑到用户的实际
使用情况，真正实现了无需调整、无人值守、智能充电、充满自停。

该充电机具有以下功能：恒流充电：不论蓄电池如何欠压，都能以额定电流限流恒流充电，避免了欠压
蓄电池前期过流充电的现象。



恒压充电：蓄电池经过恒流充电，电压升高到整定值，自动转为恒压充电，这时容量已充到80%左右，
充电电流逐渐减小。在充电后期，恒压充电，减小电瓶析气和极化，提高了电池寿命。

充足指示：继续恒压小电流充电，电池容量达到95%以上，充足灯亮，停止充电。

均衡充电：为避免电池单体落后及寒冷地区的电池和旧电池的充电不足，本机特设均充功能，电池充足
后，按一下均充键，进行均充，2小时自动停充。可补充进百分之十的电池容量，请按电池说明书要求进
行定期均充或每月均充一次。[12V和24V部分充电机可没有该功能]

充电机技术参数和使用条件
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