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产品名称 钢筋除锈机 科阳除锈机定制 钢筋除锈机价格

公司名称 邢台科阳机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村

联系电话  13930979925

产品详情

除锈机

邢台科阳机械有限公司为您介绍

有些除锈机厂家成立时间比较长，固有的市场提高了企业的市场竞争力，而倘若企业长期不进行技术改
革，企业的产品就无法满足消费者的需求，企业就会慢慢被市场淘汰。而一些新兴的除锈机厂家为了占
据市场，积极学习先进的科学技术，将科学技术广泛应用到除锈机的生产上，致力于完善除锈机的设备
。但是，想要吸引更多的消费者消费，仅仅靠着发达的科学技术是不足以支撑企业的发展的，健全的服
务系统才能为企业赢取更大的市场。

钢管外壁除锈机设备简介

邢台科阳机械有限公司为您介绍

设备主要由清理室、抛丸器总成、输送辊道、上料机构、卸料机构、螺旋输送器、提升机、维修平
台、分离器、除尘系统及电控系统等组成。

1. 抛丸器采用向上抛丸布置。由于管径不同钢管在辊道上输送时其底面大致处于相同的高度，抛丸器从
下向上抛射，弹丸到钢管表面的距离基本相同，钢丸到达工件表面的抛射速度相同，保证不同管径的钢
管对表面的清理效果都一样。为后续的喷涂提供相同的条件。

2. 工件连续通过抛丸机的进出口，因清理管径悬殊的钢管，
为防止弹丸外飞，本机采用多层可换式密封毛刷，实现对弹丸的彻底密封。

3. 采用离心悬臂式新颖高效多功能抛丸器，抛丸量大，效率高，叶片更换迅速，具有整体更换之性能，



钢筋除锈机价格，维修方便。

4. 采用满幕帘式BE型丸渣分离器，钢筋除锈机，大大提高了分离量、分离效率及抛丸质量，减轻了对抛
丸器的磨损。

邢台科阳机械有限公司为您介绍

抛丸机安装注意事项：

1、抛丸机应牢固地固定在地基上，以防振动；

2、安装调整后的各部件应转动灵活，不得有卡阻、尖锐的磨擦声等现象；

3、安装时应涨紧斗式提升机的传动皮带，提升机驱动链

4、切勿将抛丸机安装在水可能会径流到本设备的地方。

抛丸机内有纵向螺旋及横向螺旋，负责将抛丸清理后的钢丸输送至顶部分离器，螺旋输送装置经受钢丸
的击打时间久后易变行，造成螺旋电机的损伤，钢筋除锈机价格，因此应定期检查螺旋输送装置。

抛丸机正常工作需遵循的条件：

1、工作面不平整度<20mm，无积水并相对干燥；坡度<25°；

2、环境温度：-20℃～60℃，钢板表面温度大于露l点3℃以上；

3、湿度： 在钢表面抛丸时相对湿度不大于90%，在混凝土抛丸时相对湿度不大于95%；

4、海拔：0～3000m，不得在雨雪天气中操作。

钢筋除锈机-科阳除锈机定制-钢筋除锈机价格由邢台科阳机械有限公司提供。钢筋除锈机-科阳除锈机
定制-钢筋除锈机价格是邢台科阳机械有限公司（www.xtkyjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈少峰。
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