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产品名称 木杆脚扣 木杆脚扣商家
天尚电力器材【厂家直销】

公司名称 任丘市天尚电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市任丘市梁召镇南芦张村

联系电话  13463712520

产品详情

任丘市天尚电力器材有限公司的电工脚扣结构及使用范围？

1、脚扣按结构形式分类可分为固定式脚扣和可调式脚扣。

2、橡胶防滑脚扣主要由踏板、防滑橡皮、扣体、扣带构成。 

3、橡胶防滑脚扣适用于水泥杆和木杆。

任丘市天尚电力器材有限公司，木杆脚扣价格，主要生产，脚扣，安全带，滑轮，滑椅，安全护具、电
力安全工器具等。欢迎新老顾客来电咨询！

天尚电力对脚扣检查的要求

(1)标识清晰完整，金属母材及焊缝无任何裂纹和目测可见的变形，木杆脚扣哪里卖，表面光洁，木杆脚
扣商家，电工脚扣，木杆脚扣，边缘呈圆弧形。

(2)围杆钩在扣体内滑动灵活、可靠，无卡阻现象；保险装置可靠，防止围杆钩在扣体内脱落。

(3)小爪连接牢固，活动灵活。

(4)橡胶防滑块与小爪钢板、围杆钩连接牢固，覆盖完整，脚扣使用，无破损。

(5)脚带完好，脱扣良好，无霉变、裂缝或严重变形



任丘市天尚电力器材有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脚扣使用注意事项：

自检：使用前应仔细查看每付脚扣有无长久性标志(包括名称、型号、厂名、批号等)，包装箱内有无产
品合格证，只有当二项齐全时才能使用。

定期试验：按DL408-91《电业安全工作规程——发电厂和变电所部分》、DL409-91《电业安全工作规程
——电力线路部分》、附录《登高安全工具试验标准表》规定：脚扣试验静拉力为980N，试验时间为5
分钟，试验周期为半年一次，外表检查周期为每月一次。

 贮存：脚扣宜放在干燥通风和无引起腐蚀的场所保存。

任丘市天尚电力器材有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

木杆脚扣-木杆脚扣商家-天尚电力器材【厂家直销】(优质商家)由任丘市天尚电力器材有限公司提供。
任丘市天尚电力器材有限公司（www.tz1288.com）位于河北省沧州市任丘市梁召镇南芦张村。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前天尚电力器材在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。天
尚电力器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天尚电力器材全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

