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产品名称 冷凝器管刷在线清洗装置工作原理及安装说明

公司名称 广州伟控科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:EQOBRUSH
型号:EQB
产地:中国

公司地址 广州市花都区秀全街荔红北路9号201室（注册地
址）

联系电话 020-83570039

产品详情

    冷凝器管刷在线清洗装置工作原理及安装说明

  冷凝器管刷在线清洗装置源自新加坡和德国的清洗技术，能够在不停机的情况下正常清洗，提高冷凝
器效果，使其达到最佳的运行效果。

Eqobrush自动清洗系统由控制箱，执行器，换向阀，刷子和捕捉篮几部分组成，控制箱可同时控制几台

机组的运行，自由编排运行时间，捕捉篮链接在管道两端用特殊材料粘合，刷子在管道中，通过阀门变

换流水方向推动刷子来回运转，让污垢在没形成固态之前就随水流带走，当换向阀再次换向时，刷子便

回到原来的捕捉篮位置上等待下一个清洗周期。

这种清洗方式有效地从污垢产生的源头上控制，每天24小时定期清洗，每天4-6次，没次20-30秒的清洗时

间，无需停机清洗，无需添加化学用品清洗，能为企业节省不必要的消耗，而且不会引起环境污染。

捕捉篮安装于管束的两末端，以特殊粘合剂固定，刷子则放置于捕捉篮内；换向阀安装于冷凝器前的循



环水管路上。

刷子与篮安装
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