
球场塑胶跑道 安徽启运 蚌埠塑胶跑道

产品名称 球场塑胶跑道 安徽启运 蚌埠塑胶跑道

公司名称 安徽启运建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室

联系电话  15856971616

产品详情

复合型塑胶跑道特点：

1、全天候性:很多季节，学校操场塑胶跑道，都保持很好的品质，雨后即可使用，提高利用率。

2、耐冲击性：具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。

3、抗钉力强：即使在受力大，使用频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。

4、耐侯性强：胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，塑胶跑道公司，延长使用寿命。

简述塑胶跑道防水施工注意事项?

1，因此，塑胶跑道的建设工程的施工过程中施工人员必须做好防水工作，施工期间应配备塑料布，随时
听天气预报，球场塑胶跑道，如突然水施工，立即停止覆盖了塑料表面，确保没有质量问题。一旦橡胶
跑道在初始养护时进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水还会影
响跑道塑料胶水的凝固。

2、塑胶跑道施工人员在高温环境下铺设作业时，蚌埠塑胶跑道，应事先准备好擦拭毛巾。铺装时间应尽
量避免早晨空气和地面湿度过大的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质
量可靠。

在下雨天的时候怎样对塑胶跑道进行施工

塑胶跑道材料1.下雨：在塑胶跑道施工过程中突然下雨，首先应立即停止配料;然后用预先准备好的塑料



薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃
圾处理掉。2.刮风：在塑胶跑道施工过程中出现刮大风，相同地首先应立即停止配料、摊铺工序，如发
现有杂物刮到胶浆中或液面上，应不断将杂物清除掉。

3.停电：如果配料过程中发现停电现象，首先检查是否可及时修复电路，若可则应立即修复，如不能及
时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好停3工准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

球场塑胶跑道-安徽启运(在线咨询)-蚌埠塑胶跑道由安徽启运建设工程有限公司提供。球场塑胶跑道-安
徽启运(在线咨询)-蚌埠塑胶跑道是安徽启运建设工程有限公司（www.ahqiyunjs.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。
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