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产品名称 吕梁NM500耐磨钢板现货 昆达耐磨板现货销售

公司名称 山东昆达钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城经济技术开发区汇通国际金属物流园
C区116（注册地址）

联系电话 13354474446 13354474446

产品详情

【耐磨钢铸件】

     目前，高锰钢的应用以铸件居多，而热轧中板产品则主要以中低合金耐磨钢为主。优质高锰钢铸
件生产技术无论是电弧炉冶炼，还是中频炉冶炼;无论是耐磨钢铸造大厂生产，还是中小耐磨钢厂生产，
都是一个普遍面临的技术问题。耐磨复合板，耐磨复合钢板，复合耐磨板，复合耐磨钢板公司，生产的
耐磨复合板综合性能均达国际标准。产品广泛应用于水泥、风机、矿山机械、冶金、电力、化工机械等
行业。

【货场实拍】

【耐磨钢板的切割】建议采用等离子切割。等离子切割分为水下等离子和空气等离子切割两种。采用水
下等离子切割时，等离子气体可产生几千度的高温，NM500耐磨钢板现货，高锰NM400耐磨钢板切口处
迅速熔化，并因水的阻隔避免了氧化，水又对钢板及时进行冷却，阻止碳化物析出，使钢板切割面光滑
平整，无热影响区，切割质量好，是切割高锰钢。也可采用空气等离子切割。

   耐磨钢板的其机械性合金钢板的3倍到5倍;可显著提高机械相关部件的磨损耐性;因此提高机械的使
用寿命，降低生产成本.根据耐磨钢板牌号的不同，其硬度值的国标范围为正负30，例如：NM360的硬度
范围在330-390HB之间。由此可以看出，耐磨钢板NM400 NM500的性价比较高。
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用寿命，降低生产成本.根据耐磨钢板牌号的不同，其硬度值的国标范围为正负30，例如：NM360的硬度
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吕梁NM500耐磨钢板现货-昆达耐磨板现货销售(图)由山东昆达钢铁有限公司提供。吕梁NM500耐磨钢板
现货-昆达耐磨板现货销售(图)是山东昆达钢铁有限公司（www.lckdnmb.com）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.kdgtn
mb.com）还是从事耐磨钢板厂家，山东耐磨钢板现货，山东耐磨板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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