
电磁感应采暖炉供应商 兴恒和电气设备

产品名称 电磁感应采暖炉供应商 兴恒和电气设备

公司名称 山西兴恒和电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市灵石县玉成桥东

联系电话 13033436361 13033436361

产品详情

【山西兴恒和电气设备有限公司】主营：电采暖炉|山西电锅炉|壁挂炉|电磁感应采暖炉|配电柜|煤改电工
程，如需详细了解电磁感应采暖炉，请来电咨询或实地考察！

电锅炉安装时的注意事项：

对于电源的接通时间也是有一定限制的，那就是必须在水加到规定的水位时才能接通，一旦在水位之下
，一定要关闭电源继续注水。

如果要对锅炉进行清洁工作时，第一步就是关掉电源，电磁感应采暖炉价格，这是非常关键的一步，接
着就要将燃烧机和烟囱取下来，将炉中残渣清理干净。

电锅炉连接电源线的要求

由于电锅炉的特殊性，电磁感应采暖炉供应商，使用电锅炉必须使用各项技术指标符合标准带地线的三
孔插座。绝不可自行换用没有地线的两孔插座，因为这样易产生静电，有时会有电手的感觉，较危险。

为防止热量上升烧烫电源，插座不要位于电锅炉正上方。若有易使电流发生骤变且较为频繁的电器与电
锅炉同时使用，壁挂电磁感应采暖炉，则较易损坏电锅炉，应引起注意，使用带有过流保护装置的插线
板或选用稳压插座。



【山西兴恒和电气设备有限公司】主营：电采暖炉|山西电锅炉|壁挂炉|电磁感应采暖炉|配电柜|煤改电工
程，如需详细了解电磁感应采暖炉，请来电咨询或实地考察！

每年启用前 必须保养和调试

在供暖行业，有“三分产品，七分保养”的说法。保养维护是延长采暖炉设备寿命、可持续节能的重要
一环。首先，要用清水循环清洗10分钟左右，将浮锈冲掉；其次，新疆电磁感应采暖炉，在管道加入剥
离剂和缓释剂循环清洗20分钟左右，然后，再加入按比例配好的除垢清洗剂进行循环，最后对管道进行
钝化镀膜处理，再用清水将整个管道清洗干净即可。

用户可以参考说明书执行，或者致电厂家，让售后服务人员上门保养。

电磁感应采暖炉供应商-兴恒和电气设备(推荐商家)由山西兴恒和电气设备有限公司提供。电磁感应采
暖炉供应商-兴恒和电气设备(推荐商家)是山西兴恒和电气设备有限公司（www.sxxhhdq.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。
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