
有机硅耐高温锅炉烟囱专用高温防腐涂料价格多少钱一公斤

产品名称 有机硅耐高温锅炉烟囱专用高温防腐涂料价格多
少钱一公斤

公司名称 山东志远建筑工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:24kg
特色服务:免费拿样
固含量:24%

公司地址 山东省菏泽市

联系电话  15588736090

产品详情

有机硅高温漆由特种有机硅耐热树脂，各种耐高温颜、填料、助剂等组成，可长期耐200℃-800℃高温并
保持漆膜完整无破损、不脱落。

主要特性

1、常温自干，耐热性能优异；

2、耐侯性能优异；

3、耐水性、耐化学品性能好；

4、附着力强，机械性能好，不脱落，不起泡，不开裂，不粉化.

技术参数

漆膜颜色及外观 黑色、银色；漆膜平整光滑
粘度（斯托默粘度计），KU 50-70
光泽 无光
干燥时间（25℃），h 表干 ，≤2h；实干，≤24h
烘干（200℃） ≤0.5h
附着力（划格法），级 ≤2
冲击强度，kg，cm ≥50
弯曲强度，mm ≤5
柔韧性，mm 1
耐水性，72d 不起泡，不脱落，不变色



 

复涂间隔时间：

 

底材温度 5℃ 25℃ 40℃
最短时间 12h 6h  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

